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MATÉRIAU PANNEAU LATÉRAL, SÉPARATION ET PORTES

Cadre 2" x 2" 10GA
treillis métallique soudé

MATÉRIAU PANNEAU ARRIÈRE :

Sans cadre 2" x 2" 6&8GA

treillis métallique soudé galvanisé

MATÉRIAU PANNEAU DE TOIT :

Sans cadre 2" x 2"

treillis métallique soudé galvanisé 6&8GA

avec cornière de traverse 1 1/4" x 1 1/4" x 12GA

Sans cadre 2" x 2"

 treillis métallique soudé galvanisé 10GA avec cornière

de traverse 1 1/4" x 1 1/4" x 12GA

Hauteur standard :

Profondeur standard :
Largeur standard :

-Easy to install welded steel tube protectors. 

-Base plates are anchored to the concrete slab. 

Les portes, panneaux latéraux et étagères sont fabriqués en treillis

métallique soudé encadré 2" x 2" x 10GA

Chaque porte est équipée d’un moraillon pour cadenas et de butées de

porte

Une étagère inférieure et des pieds réglables avec ancrage sont

disponibles en option
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Casiers 
Casier de rangement locataire double niveau

Produit

Sous-produit

Une tradition de qualité
depuis 1901



AVANT DE COMMENCER L’INSTALLATION DES CASIERS DOUBLE NIVEAU
Vous DEVEZ valider toutes les mesures de la pièce existante PAR RAPPORT aux plans du projet.

IMPORTANT :

TOUT DOIT ÊTRE MESURÉ EXACTEMENT COMME

SUR LES PLANS.

SI LES MESURES NE SONT PAS EXACTES,

VEUILLEZ CONSULTER. LE SURINTENDANT DE
CHANTIER OU L’ARCHITECTE POUR LES
PROCÉDURES D’INSTALLAT1ION
SUPPLÉMENTAIRES.

LE SURINTENDANT DE CHANTIER DOIT SIGNER
LES PLANS SI DES MODIFICATIONS ONT ÉTÉ
APPORTÉES**

L’INSTALLATEUR NE DOIT PAS MODIFIER LES
PLANS.

NOTES :

DANS DE RARES CAS, LES PLANS NE CORRESPONDENT PAS AUX PLANCHERS.

 L’INSTALLATEUR DOIT VÉRIFIER AVANT DE COMMENCER LE PROJET.

APRÈS LA VALIDATION DE TOUTES LES
MESURES ET DES PLANS

TRACER DES LIGNES À LA CRAIE POUR

VÉRIFIER S’IL Y A DES OBSTRUCTIONS.

PAR EXEMPLE : SI LE CORRIDOR CONTIENT DES

LUMINAIRES OU DES SYSTÈMES MÉCANIQUES

DANS LE PASSAGE.

ENCORE UNE FOIS, CONSULTER LE

SURINTENDANT DE CHANTIER SI UNE

MODIFICATION EST NÉCESSAIRE.



CONSEILS POUR L’INSTALLATION DES CASIERS.
Il sera plus facile de travailler sur l’assemblage au sol d’abord, puis il pourra être soulevé du sol.

 Pour commencer le processus, fixer la cornière de traverse, le treillis de toit, le panneau arrière et 

l’étagère fixe aux deux panneaux latéraux.

IMPORTANT : S’ASSURER

QUE TOUT EST ÉGAL ET

PARALLÈLE.
OPTIONNEL

Étagère inférieure
avec pieds
réglables au sol et
support d’ancrage.

IMPORTANT : SI LE

TREILLIS 2" x 4" EST

PLUS LONG QUE LE

CASIER, NE PAS LE

COUPER, LE

CHEVAUCHER ET

METTRE UNE ATTACHE

À CHAQUE 1'.

CONSEILS SUR CE QU’IL FAUT INSTALLER
ENSUITE

1.Positionner le casier à l’aide d’un « guide*

» pour le rendre perpendiculaire.

2.Ancrer au sol.

3.Porte et cadenas.

POUR LES CASIERS

ADDITIONNELS :

L’étagère ajoutée sur l’étagère

sera fixée aux étagères à

l’aide de boulons à tête

bombée collet carré Ø1/4" x 3".

CONSEILS SUR L’UTILISATION D’UN
GUIDE*

Couper un morceau de bois ou
d’acier de la taille de l’ouverture de

porte.
 Utiliser le guide comme référence
pour s’assurer que le haut et le bas

ont EXACTEMENT la même
dimension avant l’ancrage au sol.

 Cela permet d’assurer une
fermeture complète de la porte.

PORTES

SE RÉFÉRER À LA PAGE

SUIVANTE POUR LES

DÉTAILS D’INSTALLATION

Ajouter des étagères fixées sur

le côté grillagé du premier

casier.
Cornière de

support

Panneau

grillagé

Ajouter une

étagère



***Utiliser des attaches de treillis pour fixer les panneaux de treillis métallique aux cadres ou à la cornière de traverse. Qté :

min. 8 attaches pour les panneaux arrière et un minimum de 5 pour le toit (incluant une sur la traverse et 4 sur les côtés).

Conseils : Lors de l’installation de la cornière de

traverse, les fixer au sol puis les installer sur le

casier. La cornière de traverse, les chevaucher

d’une pièce à l’autre.

Note : S’il y a plus d’un casier, vous devez

inverser les boulons afin de fixer le casier

suivant.Cornière de
traverse

Boulon à tête
bombée collet
carré Ø1/4" x

3/4"

Fixation standard

Treillis de toit
(optionnel)

Panneau arrière
(optionnel)

Étagère de séparation

Moraillon et butée de porte

Charnières
Ancrage

Utiliser clou Ø1/4" x 1 1/4" pour béton
OU

Utiliser des chevilles murales pour
cloison sèche
Percer un trou avec 
le même diamètre 
nominal et au moins 
aussi profond que la 
    longueur de l’ancrage



MATÉRIAUX

■  LES PORTES ET LES PANNEAUX LATÉRAUX SONT FABRIQUÉS EN
TREILLIS MÉTALLIQUE SOUDÉ AVEC CADRE. 3 TYPES DE TREILLIS
DISPONIBLES : 2" x 2" x 10GA, 2" x 1" x 10GA OU 1" x 1" x 10GA. LES CADRES
SONT FABRIQUÉS EN CORNIÈRE STRUCTURALE 1 1/4" x 1 1/4" x 12GA,
FORMÉE POUR UNE RÉSISTANCE ET UNE RIGIDITÉ ACCRUES. LES
PORTES SONT RENFORCÉES AVEC UNE BARRE RONDE DE 1/2".

■  LE TOIT EST FABRIQUÉ SOIT EN TREILLIS MÉTALLIQUE SOUDÉ
GALVANISÉ SANS CADRE 2"x4"x10GA, OU 2x2x6&8GA. LE PANNEAU DE
TOIT N’EST PAS PORTEUR.

■  LE PANNEAU ARRIÈRE EST FABRIQUÉ EN TREILLIS MÉTALLIQUE
SOUDÉ GALVANISÉ SANS CADRE 2x2x6&8GA.

■  LES ÉTAGÈRES SUPÉRIEURES ET INFÉRIEURES SONT FABRIQUÉES
SOIT EN TREILLIS MÉTALLIQUE SOUDÉ AVEC CADRE 2" x 2" x 10GA OU
EN TÔLE 16GA AVEC CADRE. LES CADRES SONT FABRIQUÉS EN
CORNIÈRE STRUCTURALE 1 1/4" x 1 1/4" x 12GA, FORMÉE POUR UNE
RÉSISTANCE ET UNE RIGIDITÉ ACCRUES.

■ LES PANNEAUX LATÉRAUX, LES ÉTAGÈRES ET LES PORTES ONT UNE
FINITION ROBUSTE PEINTE PAR POUDRAGE GRIS.

■ LES PANNEAUX DE TOIT ET ARRIÈRE SONT GALVANISÉS.


	CONSEILS POUR L’INSTALLATION DES CASIERS.
	IMPORTANT : S’ASSURER QUE TOUT EST ÉGAL ET PARALLÈLE.
	OPTIONNEL
	IMPORTANT : SI LE TREILLIS 2" x 4" EST PLUS LONG QUE LE CASIER, NE PAS LE COUPER, LE CHEVAUCHER ET METTRE UNE ATTACHE À CHAQUE 1'.
	CONSEILS SUR L’UTILISATION D’UN GUIDE*
	CONSEILS SUR CE QU’IL FAUT INSTALLER ENSUITE
	POUR LES CASIERS ADDITIONNELS :
	PORTES
	Panneau grillagé
	Ajouter une étagère
	Ajouter des étagères fixées sur le côté grillagé du premier casier.
	Cornière de support
	***Utiliser des attaches de treillis pour fixer les panneaux de treillis métallique aux cadres ou à la cornière de traverse. Qté : min. 8 attaches pour les panneaux arrière et un minimum de 5 pour le toit (incluant une sur la traverse et 4 sur les côtés).
	Cornière de traverse
	Boulon à tête bombée collet carré Ø1/4" x 3/4"
	Fixation standard
	Étagère de séparation
	Treillis de toit (optionnel)
	Panneau arrière (optionnel)
	Charnières
	Moraillon et butée de porte
	Ancrage
	MATÉRIAUX
	■ LES PANNEAUX LATÉRAUX, LES ÉTAGÈRES ET LES PORTES ONT UNE FINITION ROBUSTE PEINTE PAR POUDRAGE GRIS.
	■ LES PANNEAUX DE TOIT ET ARRIÈRE SONT GALVANISÉS.

