
MANUEL D’INSTALLATION
 Pour la version la plus récente de ce manuel,
 veuillez visiter notre site web à cogan.com

V.2017.1

-Easy to install welded steel tube protectors. 

-Base plates are anchored to the concrete slab. 

Casiers 
Casiers de rangement industriels

Casier autoportant avec pieds de 2" de hauteur pour prévenir les dommages

causés par l’eau.

Un support d’ancrage ajustable inclus par panneau latéral. Chaque unité peut

être solidement fixée aux murs et au plancher.

Toutes les portes sont équipées de butées de porte et d’un moraillon pour

cadenas.

Les étagères ajustables et fixes créent un système de rangement flexible.
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Produit

Sous-produit

Une tradition de qualité
depuis 1901

Largeur standard :

Hauteur standard :

Retour de 2"

Profondeur standard :

MATÉRIAU DU PANNEAU LATÉRAL
ET DE LA PORTE :

MATÉRIAU DU PANNEAU DE TOIT
ET ARRIÈRE :

Treillis métallique soudé
2" x 2" x 10GA avec cadre

Treillis métallique soudé galvanisé sans
cadre 2" x 2" x 6 & 8GA avec cornière de

traverse 1 1/4" x 1 1/4" x 12GA

MATÉRIAU DES ÉTAGÈRES AJUSTABLES OU FIXES 

Treillis métallique soudé 2" x 2" x

10GA avec cadre avec renfort de

1/2"

Tôle 16GA
avec cadre

ÉTAGÈRE AJUSTABLE ÉTAGÈRE FIXE



CONSEILS POUR L’INSTALLATION DES CASIERS.

Il sera plus facile de travailler sur l’assemblage au sol d’abord, puis il pourra être

soulevé du sol. Pour commencer le processus, fixer la cornière de traverse, le treillis de

toit, l’étagère inférieure et le panneau arrière aux deux panneaux latéraux.

IMPORTANT :
S’ASSURER QUE

TOUT EST ÉGAL ET
PARALLÈLE.

CONSEILS SUR CE QU’IL FAUT INSTALLER ENSUITE

1.Positionner le casier.
2.Ancrer au sol.
3. Installer les étagères ajustables (selon la

commande).
4.Porte et cadenas.

SE RÉFÉRER À LA PAGE SUIVANTE POUR LES
DÉTAILS D’INSTALLATION

ÉTAGÈRES
PORTES



DÉTAIL POUR ASSEMBLAGE DE

BASE

***Utiliser des attaches de treillis

pour fixer le panneau de treillis au

cadre latéral ou à la cornière de

traverse. Qté : min. 8 attaches par

angle.

Panneau de toit Cornière de

traverse

Fixation

standard

Boulon à tête
bombée collet
carré Ø1/4" x

3/4"

Boulon à tête
bombée collet
carré Ø1/4" x

3/4"
Charnières

Panneau

arrière

Moraillon

et butées

de porte
Vue en plan des casiers

2 supports par panneau latéral doivent

être installés. Le support d’ancrage peut

être installé à l’avant ou à l’arrière.

Support d’ancrage
ajustable au plancher

Étagères ajustables

Étagères
fixes

Utiliser des

ancrages de

plancher (non

fournis)

Conseils : Lors de l’installation de la cornière
de traverse, les fixer au sol puis les installer
sur le casier. La cornière de traverse, les
chevaucher d’une pièce à l’autre.



MATÉRIAUX

■  LES PORTES ET LES PANNEAUX LATÉRAUX SONT FABRIQUÉS EN
TREILLIS MÉTALLIQUE SOUDÉ AVEC CADRE 2”x2”x10GA. LES CADRES
SONT FABRIQUÉS EN CORNIÈRE STRUCTURALE 1 1/4”x1 1/4”x12GA,
FORMÉE POUR UNE RÉSISTANCE ET UNE RIGIDITÉ ACCRUES. LES
PORTES SONT RENFORCÉES AVEC UNE BARRE RONDE DE 1/2”.

■  LE PANNEAU DE TOIT EST FABRIQUÉ EN TREILLIS MÉTALLIQUE
SOUDÉ GALVANISÉ SANS CADRE 2”x2”x6&8GA. LE PANNEAU DE TOIT
N’EST PAS PORTEUR.

■  LE PANNEAU ARRIÈRE EST FABRIQUÉ EN TREILLIS MÉTALLIQUE
SOUDÉ GALVANISÉ SANS CADRE 2”x2”x6&8GA.

■  LES ÉTAGÈRES SONT FABRIQUÉES SOIT EN TREILLIS MÉTALLIQUE
SOUDÉ AVEC CADRE 2”x2”x10GA OU EN TÔLE 16GA AVEC CADRE. LES
CADRES SONT FABRIQUÉS EN CORNIÈRE STRUCTURALE 1 1/4”x1
1/4”x12GA, FORMÉE POUR UNE RÉSISTANCE ET UNE RIGIDITÉ ACCRUES
ET RENFORCÉES AVEC UNE BARRE RONDE DE 1/2”.

■ LES PANNEAUX LATÉRAUX, LES ÉTAGÈRES ET LES PORTES ONT UNE
FINITION ROBUSTE PEINTE PAR POUDRAGE GRIS.

■ LES PANNEAUX DE TOIT ET ARRIÈRE SONT GALVANISÉS.
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