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-Easy to install welded steel tube protectors. 

-Base plates are anchored to the concrete slab. 

Casiers 
Tôle métallique

Les portes mesurent 8' de hauteur par 4' de largeur, fabriquées en tôle

métallique.

Les panneaux sont fabriqués en platelage ondulé galvanisé, entouré de profils

en J.

Les poteaux sont en 2" x 2" x 10GA, avec plaque de base 6" x 6" x 1/4".
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ÉTAPE 1
LIGNE DE CRAIE

Commencer par tracer la ligne de

craie à l’endroit où les poteaux

seront installés.

ÉTAPE 2
ANCRAGES

Percer un trou avec le même diamètre

nominal et au moins aussi profond que la

longueur de l’ancrage. Enfoncer le boulon

d’ancrage dans le trou de façon à ce qu’au

moins 6 filets soient sous la surface

supérieure de la pièce. Puis serrer au

couple recommandé afin d’obtenir un

ancrage adéquat. Utiliser un ancrage à

expansion Ø1/4" x 2 1/4" pour plancher en

béton.

Utilisé partout SAUF

pour l’ouverture de porte.

Utilisé

UNIQUEMENT pour

l’ouverture de porte.



ÉTAPE 3
INSTALLATION DES PROFILS EN J

ÉTAPE 4
INSTALLATION DU PANNEAU DE

PLATELAGEInstaller le profil en J inférieur d’un

poteau à l’autre et fixer le profil au

plancher à chaque 12". Puis installer un

profil en J vertical. Visser avec des vis

autotaraudeuses en les espaçant

uniformément à chaque 12".

Insérer le panneau de platelage dans le

profil en J installé.

Glisser le profil en J de fermeture pour le

fixer au poteau.

 Puis visser en place. Répéter la même

chose pour tous les côtés.

ÉTAPE 5
INSTALLATION DU 

PROFIL EN J DE FERMETURE

Profil en J

inférieur

Profil en J

vertical

Vis TEK

Si deux panneaux de platelage 
sont utilisés, utiliser des vis 
autotaraudeuses pour les fixer ensemble. 
Les espacer uniformément à chaque 12".



ÉTAPE 6
INSTALLATION DU PROFIL EN J SUPÉRIEUR

Vis TEK

Fixer maintenant tous les panneaux

de platelage avec le profil en J

supérieur. Utiliser des vis

autotaraudeuses à chaque 12".

Cornière de
traverse

Profil en J
supérieur

ÉTAPE 7
INSTALLATION DE LA 
CORNIÈRE DE TRAVERSE

Fixer toute la structure avec la

cornière de traverse.

Utiliser des vis autotaraudeuses.

Conseils : Lors de l’installation de la

cornière de traverse, les fixer au sol

puis les installer sur le dessus. NE

PAS COUPER la cornière de traverse,

les chevaucher si elles sont trop

longues.

Chevauchement



ÉTAPE 8
INSTALLATION DE LA PORTE

Installer les charnières sur la porte

à l’aide de vis autotaraudeuses,

puis l’assembler à la structure.

ÉTAPE 9
SANS OPTION DE TOIT

INSTALLER UNE CORNIÈRE SUPPLÉMENTAIRE POUR
LA STABILITÉ

Il est optionnel d’installer une cornière supplémentaire pour
la stabilité. Cependant, il est recommandé d’en installer une

dans les cas où il y a trop d’objets placés à l’intérieur du
rangement, ce qui affaiblit les panneaux muraux. La

cornière aidera la structure à rester en place.



ÉTAPE 10
OPTIONNEL
INSTALLATION DU TOIT

Placer le panneau de treillis du toit

sur le dessus de toute la structure.

Se référer à la page suivante pour

les instructions de fixation.

AVEC TOIT :
INSTALLER UNE CORNIÈRE SUPPLÉMENTAIRE POUR

LA STABILITÉ

Il est optionnel d’installer une cornière supplémentaire pour
la stabilité. Selon la taille de la structure, il est recommandé
d’ajouter une cornière supplémentaire afin que le toit ait un

support sur lequel reposer.



Vis TEK

ÉTAPE 11
FIXATION DU TOIT

Le treillis du toit doit être fixé à chaque panneau latéral (et à la traverse, si applicable) à l’aide

de fil de ligature. S’assurer que les panneaux de toit sont correctement alignés afin de garantir

un ajustement parfait de l’ouverture de la porte.
CONSEIL : INSTALLER D’ABORD LE SUPPORT MURAL SUR LE MUR AVANT DE POSER LE

TREILLIS DU TOIT (POUR GARDER LE TREILLIS DU TOIT BIEN DROIT)
Lorsque le treillis du toit arrive contre un mur, utiliser des supports muraux et du fil de ligature

(fixer le côté le plus petit du support mural à l’aide d’ancrages à clou).

IMPORTANT : SI LE TREILLIS EST PLUS

LONG QUE LE CASIER, NE PAS LE

COUPER.  LE FAIRE CHEVAUCHER ET

INSTALLER UN FIL DE LIGATURE À

TOUS LES 1 PI.

pince à

ligaturer

IMPORTANT : SI LE TREILLIS EST PLUS

LONG QUE LE CASIER, NE PAS COUPER,

LES CHEVAUCHER ET POSER UN FIL

D’ATTACHE À CHAQUE 1'.
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