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INSTALLATIONMANUAL MANUEL D’INSTALLATION
 Pour la version la plus récente de ce manuel,
 veuillez visiter notre site web à cogan.com
V.2014.1 DÉCOUPES

Utiliser 2 sections de treillis de

traverse lorsqu’il y a trop de

découpes.

PLANCHER ET PLAFOND
EN PENTE

Utiliser des cales métalliques

sous les plaques de base pour

niveler les poteaux.

Jeu au sol de 2" maximum

Couper le panneau de treillis afin

qu’il suive le même angle et la même

forme que le mur irrégulier, en

laissant un jeu de 2 po

treillis supplémentaire
à couper

  

  

  

  

  

  

  

  

 

- The adjustable foot and ceiling plates are designed  to fit on unleveled 
floors and ceilings. 

 
- With adjustable wall brackets and unframed mesh panel, mesh can 
eas ily be cut to fit against uneven or angled walls, cut-outs around
ventilation duct, sprinkler lines and other pipes. 

-W ire mesh cutter is required 

MUR IRRÉGULIER

-Easy to install welded steel tube protectors. 

-Base plates are anchored to the concrete slab. 

Les plaques de base et de plafond réglables sont conçues pour s’adapter aux

planchers et plafonds non nivelés.

Avec des supports muraux ajustables et des panneaux de treillis non

encadrés, le treillis peut être facilement coupé pour s’ajuster aux murs

irréguliers ou inclinés, ainsi que pour contourner les conduits de ventilation,

les gicleurs et autres tuyaux.

Un coupe-treillis est requis.
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Casier de rangement locataire simple niveau 
Conseils d’installation – conditions du siteSous-produit
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