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Hauteur de panneau prolongé :
 1'0'', 2'0'', 3'0'' ou 4'0''

Panneau de toit uniquement avec
poteaux autoportants

Aucun panneau de traverse

n’est inclus sur les casiers

de 7’ de hauteur

Poteau autoportant de 7’
ou 8’ de hauteur

Hauteur du panneau de
base :

 7'0'' ou 8'0''

Largeur du panneau :
 1'0'', 1'6'', 2'0'', 2'6'',

 3'0'', 3'6'', 4'0'', 4'6'' ou 5'0''

9'0'', 10'0'', 11'0''
 ou 12'0'' de hauteur
 poteau du plancher

au plafond

33''-39''-45''
 largeur de porte

standard
 [6'8'' de hauteur]

-Easy to install welded steel tube protectors. 

-Base plates are anchored to the concrete slab. 

Autoportant ou poteau du plancher au plafond avec pied réglable et

plaques de plafond

Porte battante simple niveau équipée d’un moraillon pour cadenas

Ajustement facile sur site autour des conduites d’eau, irrégularités des

murs et obstacles

    © 2016 Cogan Wire and Metal Products Ltd., tous droits réservés.

Casiers 
Casier de rangement locataire simple niveau

Produit

Sous-produit

Une tradition de qualité
depuis 1901



AVANT DE COMMENCER L’INSTALLATION DES CASIERS DOUBLE NIVEAU
Vous DEVEZ valider toutes les mesures de la pièce existante PAR RAPPORT aux plans du projet.

IMPORTANT :

TOUT DOIT ÊTRE MESURÉ EXACTEMENT COMME SUR LES

PLANS.

SI LES MESURES NE SONT PAS EXACTES, VEUILLEZ

CONSULTER. LE SURINTENDANT DE CHANTIER OU
L’ARCHITECTE POUR LES PROCÉDURES
D’INSTALLAT1ION SUPPLÉMENTAIRES.

LE SURINTENDANT DE CHANTIER DOIT SIGNER LES
PLANS SI DES MODIFICATIONS ONT ÉTÉ APPORTÉES**

L’INSTALLATEUR NE DOIT PAS MODIFIER LES PLANS.

NOTES :

DANS DE RARES CAS, LES PLANS NE CORRESPONDENT PAS AUX PLANCHERS.

 L’INSTALLATEUR DOIT VÉRIFIER AVANT DE COMMENCER LE PROJET.

APRÈS LA VALIDATION DE TOUTES LES
MESURES ET DES PLANS

TRACER DES LIGNES À LA CRAIE POUR

VÉRIFIER S’IL Y A DES OBSTRUCTIONS.

PAR EXEMPLE : SI LE CORRIDOR CONTIENT

DES LUMINAIRES OU DES SYSTÈMES

MÉCANIQUES DANS LE PASSAGE.

ENCORE UNE FOIS, CONSULTER LE

SURINTENDANT DE CHANTIER SI UNE

MODIFICATION EST NÉCESSAIRE.



CONSEILS POUR UTILISER UN
GUIDE*

Couper une pièce de bois ou d’acier
de la taille de la porte + 1'.

 Ex. dimension de la porte = 30'',
 alors guide = 30'' + 1'' = 31''

Utiliser le guide comme référence
du tube au tube avant l’ancrage au

sol.
 Cela permet d’obtenir un casier

bien perpendiculaire et une bonne
fermeture de porte.

IMPORTANT : 
Le tube doit être

centré sur le
poteau.

IMPORTANT : VOUS DEVEZ FIXER LA VIS AUTOTARAUDEUSE
AVANT DE PASSER AU POTEAU SUIVANT.

ÉTAPE 1
ASSEMBLER / 
FIXER LES POTEAUX

Assembler les poteaux en
utilisant les plaques de base
insérées dans le tube du
poteau. Fixer une vis
autotaraudeuse à tête
hexagonale Ø 1/4'' depuis
l’arrière de chaque tube pour
bloquer la hauteur mesurée.

avant

arrière

NON CENTRÉ NON CENTRÉ CENTRÉ

gauche gauche gauche droite droite
droite

ÉTAPE 2
ANCRAGES

Une fois les poteaux assemblés, ancrer
les plaques de base au sol.

Poteau autoportant :

Utiliser un ancrage à boulon
d’expansion 1/4'' x 2 1/4''

Percer un trou avec le même diamètre nominal et
au moins aussi profond que la longueur de
l’ancrage. Enfoncer le boulon Hilti dans le trou de
façon à ce qu’au moins 6 filets soient sous la
surface supérieure de la fixation. Puis serrer au
couple recommandé pour 

assurer un bon ancrage.



ÉTAPE 3
CORNIÈRE DE TRAVERSE
(poteau autoportant seulement)
Fixer la cornière de traverse à
chaque poteau à l’aide d’une vis
autotaraudeuse à tête hexagonale
Ø 1/4''
Conseil : Lors de l’installation
de la cornière de traverse, les
fixer au sol puis les installer
sur le casier. NE PAS COUPER
la cornière de traverse, les faire
chevaucher si elles sont trop
longues.

Chevauchement

ÉTAPE 4
SUPPORTS MURAUX

Fixer d’abord les supports muraux

du poteau au mur.
UTILISATION D’UN GUIDE

Utiliser le même guide pour
mettre à niveau et rendre les

poteaux parallèles avant
d’installer les supports

muraux.

CONSEIL : INSTALLER D’ABORD LE SUPPORT

MURAL SUR LE MUR AVANT DE POSER LE

TREILLIS LATÉRAL (POUR GARDER LE TREILLIS

BIEN DROIT)

Vue de face

Mur Mur
Support
mural

Ensuite, fixer les supports muraux à

8'' du haut et à 8'' du bas sur le mur

arrière. Un support mural centré est

utilisé si nécessaire (minimum de 2

par panneau).

DÉTAIL
En utilisant les distances indiquées sur
les plans d’installation, les supports
muraux peuvent être ancrés au mur à
l’aide d’ancrages muraux (non fournis).
Ces supports muraux maintiendront le
dernier panneau de treillis contre le
mur à l’aide de clips (fournis).

ou par

par

par



PANNEAUX LATÉRAUX

Fixer le panneau latéral à l’aide de clips à treillis sur les
poteaux et les supports muraux. Toujours installer le
panneau de treillis du côté intérieur du support afin de
s’assurer que la quincaillerie est située à l’intérieur 
du casier pour des raisons de sécurité.
Installer le panneau de traverse si requis à
cette étape (se référer à la page suivante de
ce manuel).

Ø 1/4'' x 1''
 vis

autotaraudeuse à
tête hexagonale

 1 clip à tous les 36''

Toujours mettre
un clip autour de
la dernière barre
verticale

VUE DE DESSUS

Intérieur du
système de casier

Extérieur du

système de casier

ÉTAPE 5
PANNEAUX DE TOIT
Le treillis du toit doit être fixé à chaque panneau latéral (et
à la traverse, si applicable) à l’aide de fil de ligature.
S’assurer que les panneaux de toit sont bien alignés afin
d’assurer un ajustement parfait de l’ouverture de la porte.
CONSEIL : INSTALLER D’ABORD LE SUPPORT MURAL SUR
LE MUR AVANT DE POSER LE TREILLIS DU TOIT (POUR
GARDER LE TREILLIS BIEN DROIT)

Lorsque le treillis du toit arrive contre un mur, utiliser
des supports muraux et du fil de ligature (fixer le côté le
plus petit du support mural à l’aide d’ancrages à clou).

pince à ligaturer
IMPORTANT : SI LE TREILLIS EST PLUS LONG QUE LE
CASIER, NE PAS LE COUPER. LE FAIRE CHEVAUCHER ET
INSTALLER UN FIL DE LIGATURE À TOUS LES 1'.

Aligner les portes en
laissant un jeu de +/-
2'' à partir du sol

Les clips à treillis sont utilisés
pour la cornière de traverse

ÉTAPE 6
PORTE

Les charnières et le moraillon ont
été fixés à la porte à l’usine à
l’aide de boulons à tête bombée
collet carré Ø 1/4'' x 3/4''. Utiliser
une vis autotaraudeuse à tête
hexagonale Ø 1/4'' x 1'' pour fixer
aux poteaux.

charnières

moraillon

poteau poteauporte

extérieur du système de casier



PANNEAUX DE TRAVERSE
(SI VOTRE CASIER EN EST
ÉQUIPÉ)
Fixer les panneaux de
traverse à l’intérieur des
ouvertures de porte à l’aide
de clips à treillis.

Panneau de
traverse

Recouvrement 

de 2''

Porte

Ø 1/4'' x 1''
 vis autotaraudeuse
à tête hexagonale

 4 clips par panneau
de traverse

VUE DE DESSUS

Intérieur du

système de casier

Extérieur du

système de casier

FIXATION AU PLAFOND (SI VOTRE CASIER EN EST ÉQUIPÉ)

Ajuster le support de plafond au toit et utiliser des
ancrages si le toit est en béton.

Poteau du plancher au plafond :
 Utiliser un ancrage à clou 1/4'' x 1 1/4''

Ø 1/4'' x 3/4''
 boulon à tête

bombée collet carré
 3x

Utiliser des clips
à treillis 5/16''

pour ces
connexionsVUE DE FACE

Cornière de

traverse

Relever le
poteau et
prolonger la
plaque de base

Drain de
plancher

CAS AVEC DRAIN DE PLANCHER
Desserrer la vis autotaraudeuse de
l’installation précédente pour ajuster la
hauteur du poteau, en le réalignant avec la
cornière de traverse. Ensuite, refixer le poteau
avec la vis autotaraudeuse.



MATÉRIAUX

■  LES PANNEAUX DE TREILLIS SONT FABRIQUÉS EN TREILLIS
MÉTALLIQUE SOUDÉ ÉLECTRO-GALVANISÉ SANS CADRE 6GA & 8GA
AVEC DES OUVERTURES DE 2'' X 2''. LES CORNIÈRES DE TRAVERSE SONT
FABRIQUÉES EN ACIER STRUCTURAL ROBUSTE 1 1/4'' X 1 1/4'' X 12GA. LE
TREILLIS DE TOIT EST FABRIQUÉ EN TREILLIS MÉTALLIQUE SOUDÉ 2'' X
4'' X 10GA.

■ LES CADRES DE PORTE SONT FABRIQUÉS EN CORNIÈRE 1 1/4'' X 1 1/4'' X
12GA EN ACIER STRUCTURAL ROBUSTE, FORMÉS POUR UNE
RÉSISTANCE ACCRUE. LES COINS SONT ENCOCHÉS ET SOUDÉS EN
CONTINU. LE TREILLIS MÉTALLIQUE SOUDÉ EST DE 2'' X 2'' X 10GA (0.134),
SOUDÉ PAR RÉSISTANCE AU CADRE À TOUS LES 6''. LES PORTES SONT
RENFORCÉES AVEC UNE TIGE DE 1 1/2'' DE DIAMÈTRE. LES PORTES
SONT ÉQUIPÉES D’UN ENSEMBLE DE MORAILLONS POUR CADENAS,
DEUX BUTÉES DE PORTE ET DEUX PAIRES DE CHARNIÈRES À AXE EN
ACIER.

■ LES POTEAUX SONT FABRIQUÉS EN ACIER ÉLECTRO-GALVANISÉ 1 1/2''
X 1 1/2'' X 17GA À SOUDURE LONGITUDINALE, CONÇUS POUR UN
SUPPORT ET UNE RIGIDITÉ OPTIMAUX. LES POTEAUX AUTOPORTANTS
COMPRENNENT UNE PLAQUE DE BASE RÉGLABLE 3'' X 5'' X 1/4''
PLAQUÉE ZINC. LES POTEAUX DU PLANCHER AU PLAFOND
COMPRENNENT DEUX PLAQUES RÉGLABLES PLAQUÉES ZINC 3'' X 5'' X
1/4''.

■  TOUTE LA QUINCAILLERIE D’ASSEMBLAGE NÉCESSAIRE EST
FOURNIE. LES ANCRAGES NE SONT PAS FOURNIS PAR COGAN.

■  TOUS LES PANNEAUX LATÉRAUX, DE TOIT ET DE TRAVERSE, AINSI
QUE LES POTEAUX, SONT FINIS ÉLECTRO-GALVANISÉS.

■  LES PORTES SONT FINIES AVEC UNE PEINTURE EN POUDRE GRIS
COGAN.
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