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-Easy to install welded steel tube protectors. 

-Base plates are anchored to the concrete slab. 

Autoportant ou option d’ancrage au mur par l’arrière

Porte simple battante équipée d’un moraillon pour cadenas

Hauteur maximale 7' et 8'

Poteau 2'' x 2''

    © 2017 Cogan Wire and Metal Products Ltd., tous droits réservés.

Casiers 
Casier de rangement locataire simple niveau en tôleSous-produit

Une tradition de qualité
depuis 1901

Produit



ÉTAPE 1
LIGNE DE CRAIE

Commencer par tracer la ligne de

craie à l’endroit où les poteaux

seront installés.

ÉTAPE 2
ANCRAGES

Percer un trou avec le même diamètre nominal et

au moins aussi profond que la longueur de

l’ancrage. Enfoncer le boulon d’ancrage dans le trou

de façon à ce qu’au moins 6 filets soient sous la

surface supérieure de la pièce. Puis serrer au couple

recommandé afin d’obtenir un ancrage adéquat.

Utiliser un ancrage à expansion Ø1/4" x 2 1/4" pour

plancher en béton.

Se référer à votre dessin

d’approbation pour l’emplacement

des poteaux centraux et décalés.



ÉTAPE 3 -
PANNEAUX LATÉRAUX

OPTION #1

Fixer chaque panneau latéral aux poteaux

à l’aide de boulons à tête bombée collet

carré dans tous les trous pré-percés.

Ø 1/4'' x 3''
 boulon à tête
bombée collet

carré

Support

mural

ÉTAPE 3 - OPTION #2
FIXATION DES PANNEAUX LATÉRAUX

Si le casier est acheté sans poteaux arrière, les

panneaux latéraux seront ancrés directement au

mur à l’aide d’un ancrage à clou Ø 1/4'' x 1 1/4''.

Option #2 peut seulement être utilisée sur des

murs de béton droits.
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ÉTAPE 4
CHARNIÈRES

Visser les charnières au cadre de la porte
à l’aide de vis à tête plate 10/24 x 1/2''.

 Ensuite, fixer les charnières de la porte
au poteau à l’aide de vis autotaraudeuses

à tête plate Ø 1/4'' x 3/4''.

10/24 x 1/2''
 vis à tête

plate

10/24 x 1/2''
 vis à tête

plate

Ø 1/4'' x 3/4''
 vis

autotaraudeuse à
tête plate

Ø 1/4'' x 3''
 boulon à tête
bombée collet

carré

ÉTAPE 5
MORAILLONS ET
BUTÉE DE PORTE
Percer un trou dans le cadre de
la porte et le poteau pour la butée de
porte et le moraillon pour cadenas.
Cogan installera la quincaillerie
demandée par le client.

Percer le poteau et le
panneau pour le moraillon

** Cogan installe lors de la fabrication.



Vis TEK

ÉTAPE 4
INSTALLER LA CORNIÈRE DE TRAVERSE

La cornière de traverse est installée à l’endroit où se trouvent

les portes. La cornière de traverse sera fixée aux poteaux à

l’aide de vis autotaraudeuses. Voir ci-dessous pour un exemple

d’installation de la cornière de traverse.
Cornière de

traverse

Cornière de

traversePoteaux



ÉTAPE 6
FIXATION DU TOIT
Le treillis du toit doit être fixé à chaque panneau latéral (et à la traverse, si applicable) à l’aide

de fil de ligature. S’assurer que les panneaux de toit sont correctement alignés afin de garantir

un ajustement parfait de l’ouverture de la porte.

IMPORTANT : SI LE TREILLIS EST PLUS LONG

QUE LE CASIER, NE PAS COUPER, LES

CHEVAUCHER ET POSER UN FIL D’ATTACHE À

CHAQUE 1'.

pince à
ligaturer

Les panneaux de plus de 4'

nécessitent des supports de

toit

Vis TEK
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