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-Br aces are designed to trans fer the horizontal loads to the base. The 
effectiveness of the braces is increased as the unbraced height is 
decreased. 
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-Easy to install welded steel tube protectors. 

-Base plates are anchored to the concrete slab. 

Les mezzanines en acier structural Cogan comprennent toujours l’un des

types de contreventement suivants : contreventement en genouillère,

contreventement en X ou contreventement structural en genouillère.

Les contreventements sont conçus pour transférer les charges

horizontales vers la base. L’efficacité des contreventements augmente à

mesure que la hauteur non contreventée diminue.
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Contreventements de mezzanine

Les charges d’exploitation, les charges permanentes, les charges sismiques et les charges climatiques (pour
les installations extérieures) doivent être soigneusement prises en compte lors de la conception d’une
mezzanine structurale. Ces charges constituent les forces verticales et horizontales qui déterminent les
exigences de contreventement nécessaires pour assurer l’intégrité structurale d’une mezzanine.

Les charges verticales (c.-à-d. charges d’exploitation et charges permanentes) affectent tous les aspects de
la structure de la mezzanine. Elles sont transférées du platelage aux solives, des solives aux poutres, des
poutres aux colonnes, des colonnes aux plaques de base, puis des plaques de base au béton. À elles seules,
les charges verticales peuvent exercer une pression considérable sur la structure de la mezzanine. Les
charges horizontales (c.-à-d. charges sismiques et charges climatiques) sont les pressions externes
appliquées à la hauteur du platelage pouvant forcer une mezzanine à se déplacer ou à osciller d’avant en
arrière. Les contreventements sont conçus pour transférer les charges horizontales vers la base. L’efficacité
des contreventements augmente à mesure que la hauteur non contreventée diminue.

Les mezzanines en acier structural Cogan comprennent toujours l’un des types de contreventement
suivants : contreventement par jambes de force, contreventement en X ou contreventement structural par
jambes de force. Il est essentiel de considérer le budget global de votre projet afin de choisir le type de
contreventement approprié pour votre mezzanine. Les illustrations ci-dessous présentent les avantages et
les inconvénients de chaque configuration.

LES CONTREVENTEMENTS SONT CONÇUS POUR TRANSFÉRER LES CHARGES

HORIZONTALES VERS LA BASE, MINIMISANT AINSI LE MOUVEMENT DE LA

MEZZANINE ET LIMITANT L’OSCILLATION.
TRANSFERT TYPIQUE DES CHARGES

PLATELAGE

 SOLIVES

 POUTRES

 COLONNES

 ANCRAGES

SOLIVES

POUTRES

COLONNES

ANCRAGES

DALLE /

SEMELLE

Charge appliquée verticalement

 (charge permanente + charge d’exploitation)

Charge appliquée horizontalement

 (sismique, vent, etc.)
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LES CHARGES HORIZONTALES ET VERTICALES SONT PRISES EN COMPTE LORS DE LA CONCEPTION D’UNE MEZZANINE EN ACIER

STRUCTURAL COGAN. LES CONTREVENTEMENTS SONT CONÇUS POUR SUPPORTER LA STRUCTURE CONTRE LES CHARGES

HORIZONTALES LATÉRALES. EN PLUS DE SUPPORTER LA STRUCTURE, ILS LA STABILISENT ÉGALEMENT ET ASSURENT LE

CONFORT DES PERSONNES SUR OU HORS DE LA MEZZANINE EN ÉLIMINANT UN CERTAIN MOUVEMENT D’OSCILLATION. TOUS LES

TYPES DE CONTREVENTEMENT NE SONT PAS ÉQUIVALENTS, ET SEULS LES CONTREVENTEMENTS EN X OU LES

CONTREVENTEMENTS STRUCTURAUX EN GENOUILLÈRE SONT ACCEPTÉS DANS CERTAINES ZONES SISMIQUES.

Charge appliquée
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Contreventements de mezzanine

CONTREVENTEMENT 
PAR JAMBES DE FORCE

CONTREVENTEMENT 
EN X

CONTREVENTEMENT
STRUCTURAL PAR JAMBES

DE FORCE

• Bien que le contreventement par jambes de force standard soit

généralement le type de contreventement le moins coûteux pour les

mezzanines de petite dimension, ce système génère des charges de

renversement importantes à la base, ce qui nécessite généralement des

semelles en béton sous chaque plaque de base de colonne. Cela

représente un coût supplémentaire qui perturbe le déroulement des

activités sur ou autour du site d’installation et affecte directement le coût

global et les délais du projet. Veuillez noter que chaque colonne est

fabriquée avec une quantité d’acier accrue afin de compenser une partie

des charges de renversement, ce qui entraîne une structure globale plus

coûteuse pour une mezzanine de dimension moyenne à grande.

• Chaque connexion de colonne doit être renforcée par une jambe de force

(c.-à-d. si 4 poutres sont raccordées à une colonne, alors 4 jambes de force

sont requises — une par connexion de poutre).

• Les jambes de force standard Cogan ne sont pas conçues pour résister

au mouvement de renversement ni aux charges sismiques.

• Un contreventement en X est généralement le type de contreventement

le moins coûteux pour les mezzanines de dimension moyenne à grande.

Étant donné que les charges de renversement sont éliminées avec ce type

de contreventement, les semelles ne sont généralement pas requises, ce

qui élimine les coûts supplémentaires et les perturbations du

déroulement des activités sur ou autour du site d’installation.

• Les contreventements en X doivent être installés sur un minimum de 3

côtés de la mezzanine afin d’assurer une résistance et une rigidité

complètes.

• Les contreventements en X Cogan sont conçus pour éliminer le

mouvement de renversement et pour résister aux charges sismiques

dans toute zone sismique.

• Le contreventement structural par jambes de force Cogan est

généralement le type de contreventement le plus coûteux pour les

mezzanines de dimension moyenne à grande. Grâce à ses portées libres

complètes, il permet une circulation fluide sous la mezzanine sans

obstruction. Les jambes de force structurales Cogan sont conçues pour

éliminer les charges de renversement. Par conséquent, les semelles ne

sont généralement pas requises avec ce type de contreventement, ce qui

élimine les coûts supplémentaires et les perturbations du déroulement

des activités sur le site d’installation ou autour de celui-ci.

• Le contreventement structural par jambes de force Cogan exige que

chaque connexion de colonne soit renforcée par une jambe de force

structurale (c.-à-d. si 4 poutres sont raccordées à une colonne, alors 4

jambes de force structurales sont requises — une par connexion de

poutre).

• Les jambes de force structurales Cogan sont conçues pour éliminer le

mouvement de renversement et pour résister aux charges sismiques

dans toute zone sismique.
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Contreventements de mezzanine

Afin d’assurer la sécurité et la durabilité de votre structure, il est toujours de la responsabilité
exclusive du client/propriétaire de vérifier la zone où la mezzanine sera installée et de fournir
des conditions d’ancrage adéquates. Dans les situations où l’épaisseur du béton est
insuffisante, il peut être nécessaire de couler des semelles ou de modifier autrement la dalle. La
responsabilité de la dalle s’applique autant au contreventement par jambes de force qu’au
contreventement en X. Si vous recherchez des exigences d’ancrage plus favorables, Cogan
recommande le contreventement en X.

Veuillez noter que les calculs fournis par Cogan servent uniquement de lignes directrices.
Seuls les ingénieurs de Cogan peuvent déterminer le nombre de boulons d’ancrage requis par
colonne ainsi que l’épaisseur de béton nécessaire pour assurer la résistance de ces ancrages. De
nombreuses variables peuvent affecter les conditions individuelles du site et, par conséquent,
invalider les calculs fournis par les ingénieurs de Cogan. C’est pourquoi Cogan ne peut
garantir que l’intégrité structurale de votre site d’installation est suffisante pour supporter les
exigences d’ancrage proposées. Veuillez noter que Cogan n’est pas responsable de certifier ou
d’analyser la capacité et l’intégrité de la dalle de béton à l’endroit où les colonnes de la
mezzanine doivent être installées.
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