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-Br aces are designed to trans fer the horizontal loads to the base. The 
effectiveness of the braces is increased as the unbraced height is 
decreased. 

 

 

-Easy to install welded steel tube protectors. 

-Base plates are anchored to the concrete slab. 

3 modèles d’escaliers doubles disponibles : 2 lisses, 3 lisses, panneaux en

treillis métallique

La main courante est soudée en usine au limon

Les marches sont boulonnées au limon

    © 2015 Cogan Wire and Metal Products Ltd., tous droits réservés.

Système de platelage préfabriqué
Escalier doubleSous-produit

Une tradition de qualité
depuis 1901

Produit



Ø3/8” x 2 3/4” BOULON
(ANCRAGE)

Ø1/4” x 1” VIS TEK À
TÊTE PLATE

Ø3/8” x 1” 
BOULON

Ø3/8” x 1 3/4” 
BOULON

Ø1/4” x 1” VIS TEK À
TÊTE HEXAGONALE



3 MODÈLES SONT DISPONIBLES

2 LISSES
 angle de 38°

3 LISSES
 angle de 31°

2 LISSES
 PANNEAUX EN

TREILLIS MÉTALLIQUE

H. marche max 6”
 10” giron min

H. marche max 7”
 11” giron min

H. marche max 7”
 11” giron min



ÉTAPE 1
ASSEMBLAGE DES MARCHES AVEC LES LIMONS

Limon

Marches

Assembler les limons à
l’aide de la première et de

la dernière marche

Ø3/8” x 1” 
boulons



ÉTAPE 2

FIXER L’ESCALIER AU SYSTÈME DE PLATELAGE
PRÉFABRIQUÉ À L’AIDE DE SUPPORTS EN 

« L » ET DE CORNIÈRES Ø3/8” x 1 3/4”
BOULON

Ø1/4” x 1” VIS
TEK À TÊTE

HEXAGONALE

Fixer le support en « L » au
profilé avant l’installation

du platelage

Poteau d’escalier

Limon d’escalier

Montant d’escalier

Poteau de main

courante

Positionner l’escalier entre les deux
poteaux en laissant un espace de

chaque côté

Poteau de main

courante Montant d’escalier

Profilé Support en « L »



ÉTAPE 3
SUPPORTS INTERMÉDIAIRES

Ø1/4” x 1” VIS
TEK À TÊTE

HEXAGONALE

Ø3/8” x 2 3/4” ANCRAGES (TYPIQUES)
 sont utilisés pour les escaliers et les échelles
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LES SUPPORTS INTERMÉDIAIRES SONT UTILISÉS POUR LES ESCALIERS DE 8’ DE HAUTEUR OU PLUS

VOIR L’ÉTAPE 6 POUR LES DÉTAILS COMPLETS SUR L’ANCRAGE
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1 3/4” min pour

ancrages de 2 3/4”



CONTREVENTEMENTS D’ESCALIER

Profilé 

VUE SOUS

L’ESCALIER
Ø1/4” x 1” VIS
TEK À TÊTE

HEXAGONALE



CONTREVENTEMENTS DE SUPPORT INTERMÉDIAIRE

Ø1/4” x 1” VIS
TEK À TÊTE

HEXAGONALE

LES CONTREVENTEMENTS SONT INSTALLÉS 
ENTRE LES SUPPORTS INTERMÉDIAIRES



ÉTAPE 4
PIÈCES ET ACCESSOIRES OPTIONNELS 
(CONTREMARCHE FERMÉE POUR ESCALIERS À 31°)

Fixer la contremarche fermée
sur le rebord avant de chaque
marche

contremarche fermée

Ø1/4” x 1” VIS TEK
À TÊTE

HEXAGONALE
 2x par

contremarche

contremarche fermée

devient

lorsqu’il n’y a pas de

chevauchement



PIÈCES ET ACCESSOIRES OPTIONNELS 
(CONTREMARCHE FERMÉE POUR ESCALIERS À 38°)

Fixer la contremarche fermée à
l’arrière de chaque marche et sur le
rebord plié de la contremarche
supérieure

contremarche fermée

contremarche fermée

lorsqu’il y a

chevauchement

devient

Ø1/4” x 1” VIS TEK
À TÊTE

HEXAGONALE
 4x par

contremarche

ou



PIÈCES ET ACCESSOIRES OPTIONNELS (NEZ DE MARCHE)

Après l’installation du platelage, installer le nez de marche

Nez de marche

Platelage

Profilé

Ø1/4” x 2” VIS
TEK À TÊTE

PLATE



ÉTAPE 5 (A)

ANCRAGE DE L’ESCALIER
(Si l’escalier est installé sur une surface en béton, suivre ces instructions)

Percer un trou au marteau
perforateur du même diamètre
nominal et d’une profondeur
au moins égale à la longueur
de l’ancrage

Nettoyer le trou à l’aide d’une
poire soufflante

Enfoncer le boulon d’ancrage (Hilti) de
façon à ce qu’au moins 6 filets soient
sous la surface supérieure de la pièce
fixée.
Serrer au couple recommandé afin
d’assurer un ancrage adéquat

niveau du sol

1 3/4” min pour
ancrages de 2 3/4”



ÉTAPE 5 (B)

ANCRAGE DE L’ESCALIER
(Si l’escalier est installé sur le système de platelage préfabriqué, suivre ces instructions)

SUR PLATELAGE EN ACIER

Boulonner la plaque de serrage sous le
platelage en acier afin de maintenir
l’escalier en place. Toujours positionner
la plaque de serrage
perpendiculairement au sens du
platelage en acier.

Ø 3/8” x 3 1/2”
boulons

structuraux

SUR CAILLEBOTIS
Inverser les étriers et les boulonner à la
plaque de base de l’escalier afin de le
fixer par le dessous. Installer un boulon
structural dans chaque trou de la plaque
de base de l’escalier

Ø 3/8” x 3 1/2”
boulons

structuraux
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