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DOUBLE SWING GATE

MANUEL D’INSTALLATION
Brevet en instance
Pour la version la plus récente de ce manuel,
veuillez visiter notre site web à cogan.com

V.2015.1

 Pre-Engineered Floor Decking System
Steel Decking and Resin 

- Step by step installation of corrugated steel decking and resin.

- Refer to installation drawings for orientation of flooring 

Open Bar Grating 

- Step by step installation of open bar grating.

- Refer to installation drawings for orientation of flooring 

Diamond Planking 

- Step by step installation of diamond planking.

- Refer to installation drawings for orientation of flooring 

 Pre-Engineered Floor Decking System
Concrete 

- Step by step installation of concrete overlay.

- Refer to installation drawings for orientation of flooring 

 

-Br aces are designed to trans fer the horizontal loads to the base. The 
effectiveness of the braces is increased as the unbraced height is 
decreased. 

 

 

-Easy to install welded steel tube protectors. 

-Base plates are anchored to the concrete slab. 

Installation facile pour les 3 types de portillons.

À des fins de sécurité, tous les portillons sont offerts uniquement

en jaune sécurité.

Les portillons battants simples, battants doubles et coulissants Cogan

sont munis d’un dispositif/mécanisme de verrouillage qui empêche

l’ouverture du portillon lorsqu’il n’est pas utilisé.

    © 2015 Cogan Wire and Metal Products Ltd., tous droits réservés.

Système de platelage préfabriqué
PortillonsSous-produit

Une tradition de qualité
depuis 1901

Produit

PORTILLON BATTANT SIMPLE

PORTILLON BATTANT DOUBLE

PORTILLON COULISSANT



HARDWARE 

STEP 1

FLOOR ANGLE (NOSING) 

Ø 1/4” x 2” VIS
TEK À TÊTE

PLATE

QUINCAILLERIE

Ø 1/4" × 1" VIS 

TEK À TÊTE PLATE

Ø 1/4" × 2" VIS 

TEK À TÊTE PLATE

Platelage

VUE DE CÔTÉ

Platelage

Cornière de plancher 2" × 2"

 (typique pour tous les

portillons)

ÉTAPE 1
CORNIÈRE DE PLANCHER
(NEZ DE MARCHE)



STEP 2

GATE ANGLE 

ÉTAPE 2
CORNIÈRE DE PORTILLON

Ø 1/4" × 1" VIS 
TEK À TÊTE

PLATE

Visser sur chaque poteau et sur

les tubes de main courante

Cornières de portillon

Poteaux

Tubes de main courante

VUE DE DESSUS Des cornières de portillon sont requises

de chaque côté de l’ouverture

 (typique pour tous les portillons)



5’0” wide opening
(7’0” actual gate width) 

10’0” wide opening
(13’0” actual gate width)
OR
12’0” wide opening
(16’0” actual gate width) 

DIMENSIONS DISPONIBLES – PORTILLON COULISSANT
(se référer à vos dessins d’installation pour savoir quel modèle est inclus)

Ouverture de 5'-0" de large

 (largeur réelle du portillon : 7'-0")

Ouverture de 6'-0" à 7'-0" de large

 (largeur réelle du portillon : 8'-0" à 10'-0")

Ouverture de 8'-0" de large

 (largeur réelle du portillon : 10'-0")

Ouverture de 10'-0" de large
 (largeur réelle du portillon : 13'-0")
OU
Ouverture de 12'-0" de large
 (largeur réelle du portillon : 16'-0")



ÉTAPE 3
INSTALLATION DU
PORTILLON COULISSANT

Le rail du portillon est

positionné du côté de

l’ouverture

Assembler le portillon avec l’ensemble de roues

et le support de verrouillage, puis faire glisser le

portillon dans le rail

Ø 1/4" × 1" VIS 
TEK À TÊTE

PLATE

Ø 1/4" × 1" VIS 
TEK À TÊTE

PLATE

Ø 1/4" × 1" VIS 
TEK À TÊTE

PLATE



Positionner le rail de guidage sur le platelage

en laissant un jeu de 1/8" avec le portillon
Visser le support de réception au poteau de

main courante tel qu’illustré ci-dessous.

S’assurer de le fixer à la bonne hauteur pour

recevoir le support de verrouillage du

portillon

Rail du portillon

Portillon Tubes de
main

courante

Jeu de 1/8"

Rail de 
guidage

Ø 1/4" × 2" vis
tek à tête plate

Platelage

Ø 1/4" × 1" VIS 
TEK À TÊTE

PLATE



 
STEP 3 

INSTALL GATE 
SWING 

ÉTAPE 3
INSTALLATION DU
PORTILLON BATTANT

Visser les charnières du portillon aux cornières de portillon.
Le portillon doit s’ouvrir vers l’intérieur du système de
platelage préfabriqué

Poteaux

Tubes de main courante

Charnières du portillon

Portillon

Portillon

VUE DE DESSUS
EXTÉRIEUR DU SYSTÈME DE
PLATELAGE PRÉFABRIQUÉ

VUE DE DESSUS
 EXTÉRIEUR DU SYSTÈME DE
PLATELAGE PRÉFABRIQUÉ

Ø 1/4" × 1" VIS 
TEK À TÊTE

PLATE



Portillon battant simple

 2'-6" – 3'-0" de largeur

Portillon battant simple

 3'-6" – 4'-0" de largeur

Portillon battant double

 5'-0" – 6'-0" de largeur

Portillon battant double

 7'-0" – 8'-0" de largeur

ÉTAPE 4
Assemblage des roulettes

ÉTAPE 4
Assemblage des roulettes

Ø 1/4" × 1" VIS 
TEK À TÊTE

PLATE

Ø 1/4" × 1" VIS 
TEK À TÊTE

PLATE
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