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 Pre-Engineered Floor Decking System
Steel Decking and Resin 

- Step by step installation of corrugated steel decking and resin.

- Refer to installation drawings for orientation of flooring 

Open Bar Grating 

- Step by step installation of open bar grating.

- Refer to installation drawings for orientation of flooring 

Diamond Planking 

- Step by step installation of diamond planking.

- Refer to installation drawings for orientation of flooring 

 Pre-Engineered Floor Decking System
Concrete 

- Step by step installation of concrete overlay.

- Refer to installation drawings for orientation of flooring 

 

-Br aces are designed to trans fer the horizontal loads to the base. The 
effectiveness of the braces is increased as the unbraced height is 
decreased. 

 

 

-Easy to install welded steel tube protectors. 

-Base plates are anchored to the concrete slab. 

Toutes les connexions sont boulonnées.

Assemblage étape par étape des colonnes, poutres, solives,

entretoises et contreventements.

Se référer aux dessins d’assemblage pour des détails

supplémentaires propres à votre structure.

    © 2013 Cogan Wire and Metal Products Ltd., tous droits réservés.

Mezzanine
Structure généraleSous-produit

Une tradition de qualité
depuis 1901

Produit

ÉTAPE 1
PROFILÉ À COLONNE

ÉTAPE 2
POUTRE EN I À COLONNE

ÉTAPE 3
SOLIVE À POUTRE ET
ENTRETOISEMENT

ÉTAPE 4
CONTREVENTEMENTS

ÉTAPE 5
ANCRAGE



Ø 1/4" × 1" VIS TEK À TÊTE

HEXAGONALE
Ø 5/8" × 6" BOULON

(ANCRAGE)

Ø 5/8" × 2 1/4"
BOULON 

Ø 5/8" × 1 3/4"
BOULON

Ø 5/8" × 1 1/2" 
BOULON

UTILISER UNIQUEMENT DES BOULONS

STRUCTURAUX ASTM A325



ÉTAPE 1
CONNEXION PROFILÉ À COLONNE (PROFILÉ SIMPLE)

ASSEMBLER SELON L’ORIENTATION INDIQUÉE SUR LE PLAN D’INSTALLATION

Profilé
Plaque de
connexion SUR C8 UNIQUEMENT

Ø 5/8" × 1   1/2" boulons
(1 rondelle) Colonne

VUE DE CÔTÉ

ASSEMBLER SELON L’ORIENTATION INDIQUÉE SUR LE PLAN D’INSTALLATION

Plaque de
connexion

Ø 5/8" × 1   1/2" boulons
(1 rondelle)

VUE DE CÔTÉ

Colonne



reserved sign can can be attached to the rack pictured-GT

Plaque de
connexion

Plaque de
connexion

Colonne

Colonne

Profilés

ProfilésØ 5/8" × 1   3/4" boulons
(1 rondelle)

VUE DE CÔTÉ

VUE DE CÔTÉ

SUR C8 UNIQUEMENT

Ø 5/8" × 1   3/4" boulons
(1 rondelle)

CONNEXION PROFILÉ À COLONNE (PROFILÉS DOS À DOS)



ÉTAPE 2
POUTRE EN I À COLONNE (CORNIÈRE DE CONNEXION DOUBLE)

ASSEMBLER SELON L’ORIENTATION INDIQUÉE SUR LE PLAN D’INSTALLATION

Plaque de
connexion

Plaque de
connexion

Colonne

VUE DE CÔTÉ VUE DE FACE

poutre en « I »

poutre en « I »

Colonne

Ø 5/8" × 1 3/4" boulons
(1 rondelle)

 (ou 2 1/4" boulons)



POUTRE EN I À COLONNE (MONTÉE SUR PLAQUE SUPÉRIEURE DE COLONNE)

poutre en « I »

Colonne

Colonne

VUE DE CÔTÉ

VUE DE CÔTÉ

Plaque supérieure

Plaque supérieure

Ø 5/8" × 2 1/4" boulons
(1 rondelle)

Ø 5/8" × 2 1/4" boulons
(1 rondelle)



ÉTAPE 3
SOLIVE À POUTRE (ASSEMBLAGE EN PORTE-À-FAUX AVEC PROFILÉ SIMPLE)

Profilés

Profilés
Colonne

Colonne

VUE DE CÔTÉ

VUE DE CÔTÉ

Ø 5/8" × 1 1/2" boulons
(1 rondelle)

Ø 5/8" × 1 1/2" boulons
(1 rondelle)

SUR C8 UNIQUEMENT



Colonne

Colonne

Profilés

Profilés

VUE DE CÔTÉ

VUE DE CÔTÉ

Ø 5/8" × 1 3/4" boulons
(1 rondelle)

Ø 5/8" × 1 3/4" boulons
(1 rondelle)

SUR C8 UNIQUEMENT

SOLIVE À POUTRE 
(ASSEMBLAGE EN PORTE-À-FAUX AVEC PROFILÉS DOS À DOS)



CONNEXION SOLIVE À POUTRE 
(PROFILÉ À PROFILÉ AVEC CORNIÈRE D’ÂME)

UN PROFILÉ SIMPLE À UN
PROFILÉ SIMPLE AVEC

CORNIÈRE D’ÂME 3 BOULONS LORSQUE UTILISÉ
AVEC C14 OU C16

UN PROFILÉ SIMPLE À DES
PROFILÉS DOS À DOS AVEC

CORNIÈRE D’ÂME

Ø 5/8" × 1 1/2"
boulons Ø 5/8" × 1 1/2"

boulons

Ø 5/8" × 1 3/4"
boulons



DEUX PROFILÉS SIMPLES À UN
PROFILÉ SIMPLE AVEC

CORNIÈRE D’ÂME

CONNEXION SOLIVE À POUTRE 
(PROFILÉ À PROFILÉ AVEC CORNIÈRE D’ÂME)

DEUX PROFILÉS SIMPLES À DES
PROFILÉS DOS À DOS AVEC

CORNIÈRE D’ÂME

Ø 5/8" × 1 3/4"
boulons

Ø 5/8" × 1 3/4"
boulons



CONNEXION SOLIVE À POUTRE 
(PROFILÉ À PROFILÉ AVEC PLAQUE DE CONNEXION SOUDÉE)

DEUX PROFILÉS SIMPLES À DES
PROFILÉS DOS À DOS AVEC

CORNIÈRE D’ÂME

Ø 5/8" × 1 1/2"
boulons

OPTION AVEC PLAQUE DE

CONNEXION SOUDÉE ET RAIDISSEUR



CONNEXION SOLIVE À POUTRE 
(PROFILÉ À POUTRE EN I AVEC CORNIÈRE D’ÂME)

UN PROFILÉ SIMPLE À UNE
POUTRE EN I AVEC CORNIÈRE

D’ÂME

DEUX PROFILÉS SIMPLES À UNE
POUTRE EN I AVEC CORNIÈRE

D’ÂME

Ø 5/8" × 1 3/4"
boulons 

(ou 2 1/4")

Ø 5/8" × 1 3/4"
boulons 

(ou 2 1/4")



ENTRETOISEMENT

ASSEMBLER SELON L’ORIENTATION INDIQUÉE SUR LE PLAN D’INSTALLATION

Platelage

Entretoisement

Solive

Ø1/4” x 1” VIS
TEK À TÊTE

HEXAGONALE

DÉCOUPER

PLIER



ÉTAPE 4

CONTREVENTEMENTS 
(JAMBE DE FORCE À PROFILÉ SIMPLE

Plaque soudée

Plaque soudée

Jambe de force

Jambe de force

entaillée

Ø 5/8" × 1 1/2" boulons

Ø 5/8" × 1 3/4" boulons

Ø 5/8" × 1 1/2" boulons

CONTREVENTEMENTS 
(JAMBE DE FORCE À PROFILÉS DOS À DOS)



CONTREVENTEMENTS 
(JAMBE DE FORCE À POUTRELLE EN I)

CONTREVENTEMENTS 
(CROIX DE CONTREVENTEMENT)

Ø 5/8" × 1 1/2" boulons

Patte soudée

Plaque soudée

Jambe de force

Fixer les deux cornières ensemble
avec un boulon Ø 5/8" × 1 3/4"

Installer les
contreventements dos à dos

Ø 5/8" × 1 3/4"

boulons



CONTREVENTEMENTS 
(DOUBLE CROIX DE CONTREVENTEMENT)

Ø 5/8" × 1 3/4"
boulons

Ou selon les plans
d’installation 
(peut être des boulons    
Ø 3/4" × 1 3/4")

plaque de connexion



Ground level

ÉTAPE 5
ANCRAGE

POUR DES CONDITIONS D’ANCRAGE ADÉQUATES, TOUTE LA SURFACE DE LA

PLAQUE DE BASE DOIT ÊTRE EN CONTACT AVEC LA DALLE DE BÉTON. LORSQUE

LES DALLES DE BÉTON SONT INÉGALES OU HORS NIVEAU, UN COULIS SANS

RETRAIT DOIT ÊTRE UTILISÉ POUR REMPLIR SOUS LES PLAQUES DE BASE. LES
CALES SONT INTERDITES.

Percer un trou du même diamètre
nominal et d’une profondeur au moins
égale à la longueur des ancrages

Nettoyer le trou avec
une poire soufflante

Enfoncer le boulon d’ancrage dans
le trou de sorte qu’au moins 6
filets soient sous la surface
supérieure de la pièce. Ensuite
serrer au couple recommandé
pour assurer un bon ancrage

Niveau du sol
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