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 Pre-Engineered Floor Decking System
Steel Decking and Resin 

- Step by step installation of corrugated steel decking and resin.

- Refer to installation drawings for orientation of flooring 

Open Bar Grating 

- Step by step installation of open bar grating.

- Refer to installation drawings for orientation of flooring 

Diamond Planking 

- Step by step installation of diamond planking.

- Refer to installation drawings for orientation of flooring 

 Pre-Engineered Floor Decking System
Concrete 

- Step by step installation of concrete overlay.

- Refer to installation drawings for orientation of flooring 

 

-Br aces are designed to trans fer the horizontal loads to the base. The 
effectiveness of the braces is increased as the unbraced height is 
decreased. 

 

 

-Easy to install welded steel tube protectors. 

-Base plates are anchored to the concrete slab. 

Poste de travail entièrement fermé pour accroître la sécurité lors

du chargement et du déchargement.

Construction robuste et équilibrée permettant un accès rapide et

sécuritaire par chariot élévateur.

Permet des matériaux jusqu’à 74" de hauteur dans la zone de

dépose.

    © 2014 Cogan Wire and Metal Products Ltd., tous droits réservés.

Système de platelage préfabriqué
Portillon de sécurité pivotantSous-produit

Une tradition de qualité
depuis 1901
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Tailles personnalisées également disponibles.



OUTILS

Mètre ruban

Cordeau à craie

Marteau

Niveau de 4 pi

Perceuse à percussion avec

mèche de 1/4"

Perceuse réversible avec

embout hexagonal de 3/8"

Lunettes de sécurité

AFIN D’ASSURER UNE
OUVERTURE ET UNE
INSTALLATION
ADÉQUATES DES
PORTILLONS DE
SÉCURITÉ PIVOTANTS,
L’ESPACEMENT AXE À
AXE DES GARDE-CORPS
EST CRITIQUE ET DOIT
ÊTRE RESPECTÉ À +/- 1/8"

ÉTAPE 1
LIGNES DE CENTRE
À l’aide d’un cordeau à craie,

tracer les axes de chaque

plaque de base (se référer

aux dessins d’installation)

utiliser une plaque plate pour

aider à boulonner en place

Ø 3/8" × 3 1/2"
boulons

ÉTAPE 2
ANCRAGES
Une fois les garde-corps correctement en 
place, ancrer ou boulonner les plaques de 
base au platelage (selon le platelage, voir
dessins d’installation pour plus de détails)

Ø 3/8" × 3" min boulons

4 ancrages par plaque

de base

Percer un trou du

même diamètre

nominal  et d’une

profondeur au

moins égale à la

longueur des

ancrages

Enfoncer le boulon Hilti dans le trou de sorte
qu’au moins 6 filets soient sous la surface
supérieure des plaques de base. Serrer
ensuite au couple recommandé afin d’assurer
un ancrage adéquat

Portillon de sécurité pivotant



ÉTAPE 4
BRAS PIVOTANTS

Fixer les blocs d’appui sur
la plaque supérieure de
chaque poteau de garde-
corps.

Ø 3/8" × 1 3/4"
boulon hex

Fixer chaque côté du

bras au bloc d’appui en

insérant l’axe de 3/4", en

s’assurant qu’il est bien

centré entre les deux

pièces et qu’il traverse

les 3 points.

ÉTAPE 5
TUBE DE LIAISON
Insérer les deux tubes de liaison, avec la tige
filetée réglable entre les plaques des bras
pour fixer les deux bras ensemble, puis
insérer la goupille de 1/2" pour le verrouiller.
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ÉTAPE 6
PORTILLONS
Faire glisser les 2 rails galvanisés dans le manchon du
poteau de portillon, puis fixer chaque rail à l’aide de
boulons à carrosserie Ø 1/4" × 2".  Installer le rail
supérieur dans l’équerre de réception à l’aide de boulons
à carrosserie. Compléter l’installation du portillon en
fixant chaque côté du cadre du portillon aux deux
équerres de connexion des bras.

Les rails supérieurs de 
1 1/2" × 1 1/2" sont galvanisés.
 Les rails supérieurs de 
2" × 2" et 2" × 4" sont jaune sécurité.

Ø 1/4" × 3"
boulon à

carrosserie

1 1/
2" × 1 1/

2"

boulon de 2"

2" × 2" rail

boulon de 3"

2" × 4" rail

boulon de 3"

Ø 1/4" × 2"
boulon à

carrosserie

ÉTAPE 7
GARDE-CORPS ET PLINTHE
Fixer les deux garde-corps aux poteaux à l’aide de clips et de vis
TEK.  Visser la plinthe sur les deux poteaux à l’aide de 4 vis TEK.

Ø 1/4" × 1" vis
TEK à tête

hex
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ÉTAPE 8
NEZ DE MARCHE

platelage

Ø 1/4" × 2" vis
TEK à tête plate

cornière de plancher

cornière de plancher 2" × 2"

(typique pour tous les portillons)

platelage

VUE DE CÔTÉ
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MATÉRIAUX

■ TOUS LES POTEAUX DE PORTILLON ET LES TUBES FAISANT PARTIE
DES BRAS PIVOTANTS SONT FABRIQUÉS EN ACIER STRUCTURAL À
COUTURE SOUDÉE CARRÉ 2" × 2" × 16GA.

■  TOUS LES RAILS INCLUS DANS LES SECTIONS LATÉRALES DE
GARDE-CORPS ET LES 2 RAILS INFÉRIEURS DE CHAQUE PORTILLON
SONT FABRIQUÉS EN ACIER STRUCTURAL À COUTURE SOUDÉE
CARRÉ 1 1/2" × 1 1/2" × 16GA.

■  LE RAIL SUPÉRIEUR DE CHAQUE PORTILLON EST FABRIQUÉ EN
ACIER STRUCTURAL À COUTURE SOUDÉE CARRÉ. 3 DIMENSIONS
DISPONIBLES SELON LA LARGEUR : 1 1/2" × 1 1/2" × 16GA, 2" × 2" × 16GA
OU 2" × 4" × 0.083".

■ LES POTEAUX DE STRUCTURE DES GARDE-CORPS SONT FABRIQUÉS
EN ACIER STRUCTURAL RECTANGULAIRE À COUTURE SOUDÉE 2" × 3"
× 1/8" ET CONÇUS POUR UN SUPPORT ET UNE RIGIDITÉ OPTIMAUX
AVEC DES PLAQUES DE BASE 6" × 8" × 1/4" ET 6" × 6" × 1/4".

■  LES PLINTHES SONT SOUDÉES AUX CADRES LATÉRAUX DES
GARDE-CORPS.

■  TOUTES LES FIXATIONS D’ASSEMBLAGE NÉCESSAIRES SONT
FOURNIES, SAUF LES ANCRAGES.

■  TOUTES LES PIÈCES SONT
FINIES AVEC UN REVÊTEMENT EN
POUDRE JAUNE SÉCURITÉ, SAUF
LES GARDE-CORPS ENTRE LES
CADRES LATÉRAUX ET LES 2 RAILS
INFÉRIEURS DE CHAQUE
PORTILLON QUI SONT GALVANISÉS
ÉLECTROLYTIQUEMENT.

rails de
portillon

poteau de
portillon

poteau de
structure

plinthes

cadre latéral de garde-corps

bras
pivotant
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