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2 tailles disponibles
réglable de 24" à 36"
 et de 33" à 48"

-Easy to install welded steel tube protectors. 

-Base plates are anchored to the concrete slab. 

Garde-corps / Mezzanine 
Portillon de sécurité à fermeture automatique

Deux dimensions de portillon disponibles : réglable de 24" à 36" ou de

33" à 48" (selon la largeur exacte de l’ouverture)

Installation facile à l’aide d’écrous standards et de boulons en « U »

lorsqu’utilisé avec escaliers, échelles et garde-corps piétons

Installation facile à l’aide d’une plaque de connexion plate

lorsqu’utilisé avec un garde-corps usage intensif

Conception réversible permettant une ouverture vers la gauche ou la

droite
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Produit

Sous-produit

Garde-fous / Mezzanine 
Portillon de sécurité à fermeture automatique

Une tradition de qualité
depuis 1901



Mezzanine ladder installation 
(The top of the gate must be 44” high from the ground) 

Installation d’échelle de mezzanine

(Le haut du portillon doit être à 44" du sol)

Toujours
installer les
supports de
ressort du côté
extérieur de
l’échelle



Mezzanine staircase installation 
(The top of the gate must be between 41”- 42” high from the top of the deck) 

Installation d’escalier de mezzanine

(Le haut du portillon doit être entre 41" et 42" au-dessus du
plancher de la plateforme)

Toujours installer les supports
de ressort du côté extérieur de
l’escalier



Heavy-duty guardrail installation Installation de Garde-fous usage intensif

Toujours installer la pièce de
connexion plate sur la partie
intérieure du poteau de garde-
fous usage intensif

Boulon à tête
bombée collet

carré Ø 1/2" x 7"

Boulon à tête
bombée collet
carré Ø 1/4" x

3/4"



Pedestrian barrier installation 
(The top of the gate must be 42” high from the ground) 

Installation de barrière piétonne

(Le haut du portillon doit être à 42" du sol)

Toujours installer les supports de
ressort du côté extérieur du poteau
piéton


