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SPÉCIFICATIONS ET DÉTAILS DES CAGES DEA
Les cages DEA de Cogan répondent aux exigences de la Drug Enforcement Administration des États-Unis
en matière de sécurité physique des substances contrôlées de l’Annexe III à IV, telles que stipulées au Titre
21 du CFR, sections 1301.72 à 1301.76 relatives aux contrôles de sécurité physique, ainsi qu’à la Directive de
Santé Canada sur les exigences de sécurité physique pour les substances contrôlées.
Ci-dessous figurent les détails qui diffèrent des cloisons Safegarde standard de Cogan.

1 – MAILLAGE SPÉCIFIQUE REQUIS

Les cages DEA aux États-Unis nécessitent un
treillis métallique soudé de 1" × 1" ou 1" × 2".

Les cages DEA au Canada nécessitent un
métal déployé aplati 10GA avec des
ouvertures en losange de 1" × 2".

Treillis métallique soudé
1" × 1" 10GA (0.135)

Treillis métallique soudé
2" × 1" 10GA (0.135)

Métal déployé aplati 10GA
avec ouvertures en

losange 1" × 2"

VEUILLEZ VÉRIFIER LES EXIGENCES DE SÉCURITÉ DE VOTRE PROJET

AFIN DE SÉLECTIONNER LE TYPE DE MATÉRIAU APPROPRIÉ.

Partitions

Floor to ceiling partition – up to 48’ high 
- Floor to ceiling 2”x 2” post with welded 6”x 6” base plate for up 
to 24’ high partition. 
- Floor to ceiling 2”x 4” post with welded 6”x 8” base plate for up 
to 25’ to 35’ high partition. 
- Floor to ceiling 2”x 6” post with welded 6”x 10” base plate for up 
to 36’ to 48’ high partition. 
- Panel that are available: framed 2” x 2” welded wire mesh. 
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 Pre-Engineered Floor Decking System
Steel Decking and Resin 

- Step by step installation of corrugated steel decking and resin.

- Refer to installation drawings for orientation of flooring 

Open Bar Grating 

- Step by step installation of open bar grating.

- Refer to installation drawings for orientation of flooring 

Diamond Planking 

- Step by step installation of diamond planking.

- Refer to installation drawings for orientation of flooring 

 Pre-Engineered Floor Decking System
Concrete 

- Step by step installation of concrete overlay.

- Refer to installation drawings for orientation of flooring 

 

-Br aces are designed to trans fer the horizontal loads to the base. The 
effectiveness of the braces is increased as the unbraced height is 
decreased. 

 

 

-Easy to install welded steel tube protectors. 

-Base plates are anchored to the concrete slab. 

Ce manuel contient les détails qui diffèrent des cloisons
Safegarde standard de Cogan.
Se référer aux dessins d’installation de votre projet pour les
détails spécifiques et les notes d’assemblage.

    © 2016 Cogan Wire and Metal Products Ltd., tous droits réservés.
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2 – PANNEAUX
Tous les panneaux de cages DEA sont montés avec un espace (« sweep ») de 2"

sur des poteaux 2" × 2", 2" × 4" ou 2" × 6".

Espace (« sweep ») de 2" entre la
surface du sol et le bas du panneau

OPTIONNEL : Un espace de 2" peut être
couvert par une cornière 1 1/4" × 1 1/4"
afin de créer un recouvrement de 3/4".

Cornière 1 1/4" × 1 1/4"

3 – PORTES À FERMETURE AUTOMATIQUE
Portes à fermeture automatique spécialement conçues : système de rail coulissant incliné pour
portes coulissantes et charnières à ressort pour portes battantes.

RAIL COULISSANT INCLINÉ (ANGLE DE 1,5°) CHARNIÈRES À RESSORT

4 – TOITURES 5 – QUINCAILLERIE

6 – SERRURES

Les panneaux de toiture respectent les mêmes
spécifications de matériau si l’enceinte de
sécurité n’atteint pas le plafond structurel du
bâtiment.
Les toitures ne sont pas porteuses.

Les composants sont fixés à l’aide d’écrous et
de boulons inviolables (anti-effraction).

Cogan fournira des plaques de montage ou
d’autres éléments pour faciliter l’installation
de votre mécanisme de verrouillage.


	2 – PANNEAUX
	Tous les panneaux de cages DEA sont montés avec un espace (« sweep ») de 2" sur des poteaux 2" × 2", 2" × 4" ou 2" × 6".
	Cornière 1 1/4" × 1 1/4"

	3 – PORTES À FERMETURE AUTOMATIQUE
	Portes à fermeture automatique spécialement conçues : système de rail coulissant incliné pour portes coulissantes et charnières à ressort pour portes battantes.
	RAIL COULISSANT INCLINÉ (ANGLE DE 1,5°)
	CHARNIÈRES À RESSORT


	4 – TOITURES
	Les panneaux de toiture respectent les mêmes spécifications de matériau si l’enceinte de sécurité n’atteint pas le plafond structurel du bâtiment. Les toitures ne sont pas porteuses.

	5 – QUINCAILLERIE
	Les composants sont fixés à l’aide d’écrous et de boulons inviolables (anti-effraction).

	6 – SERRURES
	Cogan fournira des plaques de montage ou d’autres éléments pour faciliter l’installation de votre mécanisme de verrouillage.


