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Safegarde Partition Gate
Bi-parting tunnel door 

® 

- Equipped with a padlock hasp and cane bolt. 

- Upper rails are bolted to each side of the opening to provide a full 
clearance height. 

MANUEL D’INSTALLATION
Pour la version la plus récente de ce manuel,
veuillez visiter notre site web à cogan.com
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 Safegarde Partition
Gate Bi-parting sliding
gate 

® 

- Equipped with a padlock hasp and a cane bolt.

- Fully-suspended design using a galvanized upper track bolted to 
the partition posts. 
- Floor guide to be anchored to the concrete slab. 

Partitions

Floor to ceiling partition – up to 48’ high 
- Floor to ceiling 2”x 2” post with welded 6”x 6” base plate for up 
to 24’ high partition. 
- Floor to ceiling 2”x 4” post with welded 6”x 8” base plate for up 
to 25’ to 35’ high partition. 
- Floor to ceiling 2”x 6” post with welded 6”x 10” base plate for up 
to 36’ to 48’ high partition. 
- Panel that are available: framed 2” x 2” welded wire mesh. 
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 Pre-Engineered Floor Decking System
Steel Decking and Resin 

- Step by step installation of corrugated steel decking and resin.

- Refer to installation drawings for orientation of flooring 

Open Bar Grating 

- Step by step installation of open bar grating.

- Refer to installation drawings for orientation of flooring 

Diamond Planking 

- Step by step installation of diamond planking.

- Refer to installation drawings for orientation of flooring 

 Pre-Engineered Floor Decking System
Concrete 

- Step by step installation of concrete overlay.

- Refer to installation drawings for orientation of flooring 

 

-Br aces are designed to trans fer the horizontal loads to the base. The 
effectiveness of the braces is increased as the unbraced height is 
decreased. 

 

 

-Easy to install welded steel tube protectors. 

-Base plates are anchored to the concrete slab. 

Équipée d’un loquet pour cadenas et d’un verrou à canne.
Les rails supérieurs sont boulonnés de chaque côté de l’ouverture
afin de fournir une hauteur de dégagement complète.

    © 2015 Cogan Wire and Metal Products Ltd., tous droits réservés.

Porte de cloison Safegarde®
Porte tunnel bipartiteSous-produit

Une tradition de qualité
depuis 1901

Produit



ÉTAPE 1

ASSEMBLAGE DES PORTES
Assurez-vous de suivre les plans d’installation fournis avec le matériel, puisque les deux

portes ont des composants différents.

Plusieurs panneaux sont souvent requis pour les portes de plus grande dimension.

Assembler les panneaux entre eux à l’aide de boulons de carrosserie Ø 1/4” x 3/4”.

Installer les tubes tout autour de la porte assemblée à l’aide de boulons de carrosserie Ø

1/4” x 3”.

Les tubes avec cadre de
roulettes soudé doivent être
installés en partie inférieure.

Ø 1/4" × 3"
boulon à

carrosserie

Ø 1/4" × 3/4"
boulon à

carrosserie

Les tubes
supérieurs sont
soudés au panneau.

Le tube est plus court pour
permettre l’installation du
verrou à canne.

Installer les supports de réception en
utilisant l’un des trous pré-percés.
Percer un second trou afin de fixer le
support en place.

Cloison Porte tunnel bipartite



ÉTAPE 2

ROULETTES
Souder la roulette au cadre.

Ø 1/4" × 3"
boulon à

carrosserie

Quincaillerie fournie
identifiée

spécifiquement

ÉTAPE 3

POIGNÉE ET LOQUET
Installer les deux poignées à la

même hauteur.

Percer un trou et fixer les

poignées au tube de la porte à

l’aide de boulons de carrosserie Ø

1/4” x 3”.

Fixer un loquet sur chaque porte

en s’assurant qu’ils sont

exactement à la même hauteur.

Percer un trou et fixer au tube de

la porte à l’aide de boulons de

carrosserie Ø 1/4” x 3”.

Se référer aux plans d’installation

pour la hauteur exacte.

Cloison Porte tunnel bipartite



Une fois les portes assemblées, les

soulever et les placer verticalement

contre les poteaux de cloison.

Positionner une porte de chaque côté

de l’ouverture.

ÉTAPE 2

ROULETTES
Vous devez laisser un espace de 2” entre le dessus des

portes et le rail.
Boulonner le support du rail coulissant au poteau à

l’aide de boulons de carrosserie Ø 1/4” x 3”.
Vous devez installer un rail de chaque côté de
l’ouverture pour les deux portes coulissantes.

Espace de 2”
entre le rail et le
haut du tube de

la porte Ø 1/4" × 3"
boulon à

carrosserie

ÉTAPE 5

FIXATION DU RAIL COULISSANT
Le bloc de butée est soudé à l’intérieur du rail coulissant à 8 1/2” de l’ouverture de la porte.
Deux blocs de butée supplémentaires seront soudés sur le dessus du cadre de la porte. Un au ras de
l’ouverture de la porte et le second variera selon la dimension de la porte. Vous devez fixer les deux
rails coulissants. Assemblé chez Cogan.
Peut varier selon

la dimension de

la porte
soudé

**Le client a l’option de

souder le bloc de butée.

Bloc de butée

POTEAU BOULON

Porte BLOC DE BUTÉE (B)

Cloison Porte tunnel bipartite



ÉTAPE 6

GUIDE AU SOL (un de chaque côté)
Percer un trou à l’aide d’une perceuse à percussion du
même diamètre nominal et d’une profondeur au moins
égale à la longueur de l’ancrage.

Utiliser des ancrages Ø 3/8” x 2 3/4”.

VUE DE DESSUS

porte

même espacement

ÉTAPE 7

VERROU À CANNE
Le verrou à canne est déjà assemblé et soudé sur le cadre
de la porte.
Pour compléter l’installation, percer un trou Ø 5/8” dans
le béton afin de recevoir le verrou à canne.

Percer un trou dans le béton

Cloison Porte tunnel bipartite
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