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 Safegarde Partition
Gate Bi-parting sliding
gate 

® 

- Equipped with a padlock hasp and a cane bolt.

- Fully-suspended design using a galvanized upper track bolted to 
the partition posts. 
- Floor guide to be anchored to the concrete slab. 

MANUEL D’INSTALLATION
Pour la version la plus récente de ce manuel,
veuillez visiter notre site web à cogan.com

V.2015.1

Partitions

Floor to ceiling partition – up to 48’ high 
- Floor to ceiling 2”x 2” post with welded 6”x 6” base plate for up 
to 24’ high partition. 
- Floor to ceiling 2”x 4” post with welded 6”x 8” base plate for up 
to 25’ to 35’ high partition. 
- Floor to ceiling 2”x 6” post with welded 6”x 10” base plate for up 
to 36’ to 48’ high partition. 
- Panel that are available: framed 2” x 2” welded wire mesh. 
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 Pre-Engineered Floor Decking System
Steel Decking and Resin 

- Step by step installation of corrugated steel decking and resin.

- Refer to installation drawings for orientation of flooring 

Open Bar Grating 

- Step by step installation of open bar grating.

- Refer to installation drawings for orientation of flooring 

Diamond Planking 

- Step by step installation of diamond planking.

- Refer to installation drawings for orientation of flooring 

 Pre-Engineered Floor Decking System
Concrete 

- Step by step installation of concrete overlay.

- Refer to installation drawings for orientation of flooring 

 

-Br aces are designed to trans fer the horizontal loads to the base. The 
effectiveness of the braces is increased as the unbraced height is 
decreased. 

 

 

-Easy to install welded steel tube protectors. 

-Base plates are anchored to the concrete slab. 

Équipée d’un loquet pour cadenas et d’un verrou à canne.
Conception entièrement suspendue utilisant un rail supérieur
galvanisé boulonné aux poteaux de cloison.
Guide au sol à ancrer dans la dalle de béton.

    © 2015 Cogan Wire and Metal Products Ltd., tous droits réservés.

Cloison Safegarde®
Porte coulissante bipartiteSous-produit

Une tradition de qualité
depuis 1901

Produit



TABLEAU DE PANNEAUTAGE – PORTES COULISSANTES GRANDES

DIMENSIONS ET COULISSANTES BIPARTITES
Veuillez vous référer aux vignettes ci-dessous pour l’assemblage de votre porte.

– Pour un loquet de cadenas standard, un tube est boulonné du côté de l’ouverture.

– Lorsqu’un verrou à cylindre est installé, une cornière est boulonnée du côté de

l’ouverture. Notez que la cornière est plus courte que la hauteur de la porte ; installer la

cornière conformément aux plans d’installation fournis avec votre projet.

Cornière structurale 1 1/4” x 1 1/4”

Tube 1 1/2” x 1 1/2”

Cornière ou tube (se référer aux plans
d’installation pour le détail du verrou)

Cloison Porte coulissante bipartite



DÉTAIL TYPE DE CONNEXION / ASSEMBLAGE

Veuillez vous référer à l’illustration ci-dessous pour l’assemblage de votre porte ainsi

que pour la quincaillerie appropriée à utiliser pour chaque connexion.

Certaines perforations sur
les panneaux peuvent
devoir être percées sur
site.

Ø 1/4" × 3"
boulon à

carrosserie

Ø 1/4" × 3/4"
boulon à

carrosserie

Boulon de
carrosserie Ø

1/4” x 3/4” avec
rondelle

Cloison Porte coulissante bipartite



ÉTAPE 1

ASSEMBLAGE DE LA PORTE
Assembler les panneaux de porte
ensemble en se référant aux
premières pages de ce manuel.
ÉTAPE 2

SUPPORTS ET RAILS

Faire glisser les supports dans les rails
en s’assurant que les rails arrivent à
fleur avec le bord extérieur des
supports d’extrémité à chaque
extrémité.
Deux rails adjacents doivent être
centrés dans un support central.
Percer ensuite les poteaux et boulonner
les supports à chaque poteau à l’aide de
boulons de carrosserie de 3”.
Se référer aux plans d’installation
pour la disposition des rails.

Remarque :
 Si vous utilisez différents

types de supports, rails et/ou
poteaux, se référer à la

dernière page du manuel.

ÉTAPE 4

FIXATION DES CHARIOTS
Une fois les chariots placés dans le rail, faire glisser les deux

portes afin de dégager complètement l’ouverture.

Insérer un boulon de carrosserie directement à côté du dernier

chariot afin d’empêcher la porte de sortir du rail.

Répéter la même procédure des deux côtés. Pour empêcher les

portes de glisser d’un côté à l’autre, fermer les deux portes et

percer un trou dans le rail à proximité des roues.

Ensuite, à l’aide de boulons de carrosserie Ø 1/4” x 3”, fixer les

deux côtés.

ÉTAPE 3

INSTALLATION DES

CHARIOTS
Installer l’ensemble de chariot

dans les trous pré-percés sur le
dessus de chaque cadre.

Laisser un jeu de 1” entre le
dessus de la porte et le dessous

des roues.
Faire glisser les portes assemblées

dans le rail.

Ø 1/4" × 3"
boulon à

carrosserie

Ø 1/4" × 3"
boulon à

carrosserie

Ø 1/4" × 3"
boulon à

carrosserie
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ÉTAPE 5

BUTÉE DE PORTE
Boulonner la butée centrée sur le
côté du cadre de porte à l’endroit où
la porte se ferme.

Ø 1/4" × 3"
boulon à

carrosserie

16” du sol

ÉTAPE 6

GUIDE AU SOL
Installer le guide à 2” du poteau du

côté où la porte s’ouvre.
Utiliser des ancrages Ø 3/8” x 2 3/4”.

Percer un trou à l’aide d’une
perceuse à percussion du même

diamètre nominal et d’une
profondeur au moins égale à la

longueur de l’ancrage.

VUE DE DESSUS

ÉTAPE 7

LOQUETS
Installer le loquet à l’aide d’un

boulon de carrosserie.
Percer un trou Ø 5/16” dans le cadre

de porte pour fixer l’autre loquet.

Ø 1/4" × 3"
boulon à

carrosserie

ÉTAPE 8

VERROU À CANNE
Le verrou à canne est déjà
assemblé et soudé sur le cadre
de porte. Pour compléter
l’installation, percer un trou Ø
5/8” dans le béton pour
recevoir le verrou à canne.

OPTIONNEL :
SERRURES À CYLINDRE

(REMPLACEMENT DU LOQUET)
La gâche de serrure est soudée en usine sur l’une des portes du

cadre. Ajuster simplement la hauteur de la porte afin d’obtenir un
ajustement parfait (peut être réalisé en ajustant les chariots). Fixer
la plaque de protection sur le cadre de porte à l’aide de boulons de

carrosserie Ø 1/4” x 3/4”.

Ø 1/4" × 3/4"
boulon à

carrosserie

Percer un trou
dans le béton
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 boulon à
carrosserie

POTEAU

RAIL 

POTEAU

1 vis

1 vis

1 vis 1 vis

1 vis

1 vis 2 vis

2 vis

2 vis

2 vis

2 vis

2 vis
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