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 Safegarde Partition
Gate Bi-parting sliding
gate 

® 

- Equipped with a padlock hasp and a cane bolt.

- Fully-suspended design using a galvanized upper track bolted to 
the partition posts. 
- Floor guide to be anchored to the concrete slab. 

Partitions

Floor to ceiling partition – up to 48’ high 
- Floor to ceiling 2”x 2” post with welded 6”x 6” base plate for up 
to 24’ high partition. 
- Floor to ceiling 2”x 4” post with welded 6”x 8” base plate for up 
to 25’ to 35’ high partition. 
- Floor to ceiling 2”x 6” post with welded 6”x 10” base plate for up 
to 36’ to 48’ high partition. 
- Panel that are available: framed 2” x 2” welded wire mesh. 
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 Pre-Engineered Floor Decking System
Steel Decking and Resin 

- Step by step installation of corrugated steel decking and resin.

- Refer to installation drawings for orientation of flooring 

Open Bar Grating 

- Step by step installation of open bar grating.

- Refer to installation drawings for orientation of flooring 

Diamond Planking 

- Step by step installation of diamond planking.

- Refer to installation drawings for orientation of flooring 

 Pre-Engineered Floor Decking System
Concrete 

- Step by step installation of concrete overlay.

- Refer to installation drawings for orientation of flooring 

 

-Br aces are designed to trans fer the horizontal loads to the base. The 
effectiveness of the braces is increased as the unbraced height is 
decreased. 

 

 

-Easy to install welded steel tube protectors. 

-Base plates are anchored to the concrete slab. 

Équipée d’un moraillon pour cadenas.
Autoportante ou contreventée au rayonnage ; se référer aux plans
d’installation pour la conception spécifique des poteaux.
Conception entièrement suspendue comprenant un rail robuste
galvanisé et des chariots.

    © 2015 Cogan Wire and Metal Products Ltd., tous droits réservés.

Cloison Safegarde®
Porte coulissante pour rayonnageSous-produit

Une tradition de qualité
depuis 1901

Produit



DÉTAIL TYPE DE CONNEXION / ASSEMBLAGE

Veuillez vous référer à l’illustration ci-dessous pour l’assemblage de votre porte ainsi

que pour la quincaillerie appropriée à utiliser pour chaque connexion.

Certaines perforations sur
les panneaux peuvent
devoir être percées sur
site.

Ø 1/4" × 3"
boulon à

carrosserie

Ø 1/4" × 3/4"
boulon à

carrosserie

Boulon de
carrosserie Ø

1/4” x 3/4” avec
rondelle

Cloison Porte coulissante pour rayonnage



ÉTAPE 1

AXES ET ASSEMBLAGE DES POTEAUX
À l’aide d’un cordeau à craie, tracer
les axes de chaque poteau.
(se référer aux plans d’installation)

3 types de poteaux sont disponibles.
 Se référer aux plans d’installation
pour déterminer lequel est inclus.

VUE EN PLAN DU RAYONNAGE

TYPE 1

 0’ – 10’ Ht

 Poteau 2x2

TYPE 2

 10’ – 24’ Ht

 Poteau 2x2

TYPE 3

 24’ – 30’ Ht

 Poteau 2x4

[AUTO-PORTANT]
[CONTREVENTÉ AU RAYONNAGE]

POUR TYPES 1, 2 & 3 POUR TYPES 1, 2 & 3
ANCRAGE CONTREVENTEMENT AU RAYONNAGE

Ancrer les plaques de base type 1 et 2 à l’aide

d’ancrages Ø 3/8” x 2 3/4”,

 et pour le type 3, utiliser des boulons d’ancrage

à expansion Ø 5/8” x 4 1/2” (non fournis).

Percer avec un perforateur un trou du

même diamètre nominal et d’une

profondeur au moins égale à la

longueur de l’ancrage.

Boulonner d’abord le support sur le montant du rayonnage,
puis sur le poteau.

Ø 1/4" × 3/4"
boulon à

carrosserie

Ø 1/4" × 3"
boulon à

carrosserie

Cloison Porte coulissante pour rayonnage



Se référer au DÉTAIL A pour les
dimensions des boulons.

 boulon à
carrosserie

REMARQUE : Se référer au
DÉTAIL A à la fin du manuel

pour les différents types de rails.

ÉTAPE 2

SUPPORTS ET RAILS
Faire glisser les rails dans les supports en s’assurant
que les rails arrivent à fleur avec le bord extérieur des
supports d’extrémité à chaque extrémité. Deux rails
adjacents doivent être centrés dans un support central.
Se référer aux plans d’installation pour les détails.

Percer les poteaux et boulonner les supports à
chaque poteau à l’aide de boulons de carrosserie Ø
1/4” x 3”. S’assurer que les rails sont de niveau. Se
référer au DÉTAIL A.

La porte simple doit être installée à l’avant des
poteaux. Si des rails doubles sont inclus, fixer un
support à l’avant et un à l’arrière du poteau en
utilisant le même boulon de carrosserie.

Cloison Porte coulissante pour rayonnage



ÉTAPE 3

INSTALLATION DES CHARIOTS
Installer l’ensemble des chariots dans
les trous pré-percés sur le dessus du
cadre de la porte. Laisser un jeu de
1” entre le haut de la porte et le
bas des roulettes. Faire glisser la
porte assemblée dans le rail.

Se référer au DÉTAIL A pour les
dimensions des boulons.

 boulon à
carrosserie

ÉTAPE 4

FIXATION DES CHARIOTS
Une fois les chariots placés dans le rail, faire glisser la
porte pour dégager complètement l’ouverture. Insérer un
boulon de carrosserie directement à côté de la dernière
roulette afin d’empêcher la porte de sortir du rail.
Répéter le même procédé de l’autre côté. Faire glisser la
porte en position fermée afin de fermer l’ouverture et
permettre son appui sur la butée de porte. Insérer un
boulon de carrosserie directement à côté de la première
roulette.

Ø 1/4" × 3"
boulon à

carrosserie

Ø 1/4" × 3"
boulon à

carrosserie

ÉTAPE 5

BUTÉE DE PORTE
Boulonner la butée centrée sur
le côté du poteau à l’endroit où
la porte se ferme.

16" à partir
du sol

Cloison Porte coulissante pour rayonnage



ÉTAPE 6

MORAILLONS DE CADENAS ET POIGNÉE
Fixer les deux moraillons de cadenas à l’aide de
boulons de carrosserie Ø 1/4” x 3”.

Se référer à la vue en plan pour
les détails du moraillon.

Porte double travée (porte
entre rayonnage et poteau)

Poteau

Ø 1/4” x 3” pour poteau 2 x 2

Ø 1/4” x 6” pour poteau 2 x 4

Ø 1/4" × 3"
boulon à

carrosserie

ÉTAPE 7

GUIDE AU SOL
Fermer la porte et positionner le guide au sol
autour de la plaque de base en s’assurant que la
porte est centrée entre le poteau et le guide au
sol. Fixer le guide au sol à l’aide d’ancrages à
expansion Ø 3/8” x 2 3/4” (non fournis).

Percer avec un perforateur un trou du
même diamètre nominal et d’une
profondeur au moins égale à la longueur
de l’ancrage.

Vue de dessus 
du guide au sol
(porte simple)

Vue de dessus 
du guide au sol
(porte double

Cloison Porte coulissante pour rayonnage



 boulon à
carrosserie

POTEAU POTEAU

DÉTAIL A

RAIL SIMPLE RAIL DOUBLE

RAIL SIMPLE

RAIL DOUBLE

RAIL 

POTEAU

RAIL 

POTEAU

1 vis 1 vis

1 vis 1 vis

1 vis

1 vis

1 vis

1 vis

2 vis

2 vis

2 vis

2 vis

2 vis

2 vis

2 vis

2 vis
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