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 Safegarde Partition
Gate Bi-parting sliding
gate 

® 

- Equipped with a padlock hasp and a cane bolt.

- Fully-suspended design using a galvanized upper track bolted to 
the partition posts. 
- Floor guide to be anchored to the concrete slab. 

Partitions

Floor to ceiling partition – up to 48’ high 
- Floor to ceiling 2”x 2” post with welded 6”x 6” base plate for up 
to 24’ high partition. 
- Floor to ceiling 2”x 4” post with welded 6”x 8” base plate for up 
to 25’ to 35’ high partition. 
- Floor to ceiling 2”x 6” post with welded 6”x 10” base plate for up 
to 36’ to 48’ high partition. 
- Panel that are available: framed 2” x 2” welded wire mesh. 
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 Pre-Engineered Floor Decking System
Steel Decking and Resin 

- Step by step installation of corrugated steel decking and resin.

- Refer to installation drawings for orientation of flooring 

Open Bar Grating 

- Step by step installation of open bar grating.

- Refer to installation drawings for orientation of flooring 

Diamond Planking 

- Step by step installation of diamond planking.

- Refer to installation drawings for orientation of flooring 

 Pre-Engineered Floor Decking System
Concrete 

- Step by step installation of concrete overlay.

- Refer to installation drawings for orientation of flooring 

 

-Br aces are designed to trans fer the horizontal loads to the base. The 
effectiveness of the braces is increased as the unbraced height is 
decreased. 

 

 

-Easy to install welded steel tube protectors. 

-Base plates are anchored to the concrete slab. 

Équipée d’un moraillon pour cadenas.
Le rail supérieur est boulonné sur un côté de l’ouverture afin de
fournir une hauteur de passage complète.
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Porte coulissante pour rayonnageSous-produit

Une tradition de qualité
depuis 1901

Produit



ÉTAPE 1

ASSEMBLAGE DE LA PORTE
Assembler les deux panneaux ensemble à
l’aide de boulons de carrosserie Ø 1/4” x 3/4”.
Ensuite, fixer les tubes latéraux à la porte
assemblée à l’aide de boulons de carrosserie Ø
1/4” x 3”.

ÉTAPE 2

POIGNÉE
Fixer la

poignée au

tube de la porte

à l’aide de

boulons de

carrosserie Ø

1/4” x 3”.

Soudé au panneau
supérieur

Soudé au panneau
inférieur

Ø 1/4" × 3"
boulon à

carrosserie

Ø 1/4" × 3"
boulon à

carrosserieBoulon de
carrosserie Ø

1/4” x 3/4”

Quincaillerie
fournie

spécialement
identifiée

Une fois la porte assemblée, la soulever

et la positionner verticalement contre les

poteaux de la cloison.

ÉTAPE 3

ROULETTES
Les roulettes sont soudées au

cadre de la porte.



ÉTAPE 4

MORAILLON ET SUPPORTS DE RÉCEPTION
Fermer la porte et ajuster le support de réception sur

le poteau afin que l’espace entre le poteau et la porte

soit identique des deux côtés de la porte. Fixer les

deux supports de réception au poteau à l’aide de

boulons de carrosserie Ø 1/4” x 3”. Un support doit
être centré sur la porte pour recevoir le moraillon.
L’autre doit être boulonné à 10” plus bas que le
haut de la porte.

Ajuster la position du
support afin qu’il soit centré
par rapport à la porte

Poteau
2” x 4”

Espacement de 10” à
partir du haut de la

porte

Porte

Porte

Vue de dessus

Espacement identique

ÉTAPE 5

GUIDE AU SOL

Utiliser des ancrages Ø 3/8” x 2 3/4”.

 Percer avec un perforateur un trou du même

diamètre nominal et d’une profondeur au moins

égale à la longueur de l’ancrage.



ÉTAPE 6

RAIL COULISSANT
Vous devez laisser un espace de 2” entre

le haut de la porte et le rail.

Boulonner le support du rail coulissant

au poteau à l’aide de boulons de

carrosserie Ø 1/4” x 3”.

Ø 1/4" × 3"
boulon à

carrosserie

Espace de 2”
entre le rail et la

porte

POTEAU BOULON

ÉTAPE 7

FIXATION DU RAIL COULISSANT
Le bloc de butée est soudé à l’intérieur du rail coulissant à 8 1/2” de l’ouverture de la

porte. Un autre bloc de butée est installé à fleur sur le dessus du cadre de la porte du

côté de l’ouverture.

Vous devez sécuriser les deux rails coulissants.

Cogan soudera le
bloc de butée

Soudé

Ouverture de la porte

Bloc
de butée
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