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Les panneaux en tôle et en

Lexan sont installés de la

même manière que les

panneaux d’origine en

treillis métallique soudé

Safegarde®.

La hauteur des poteaux de toiture

autoportants varie.

Se référer à la fin du manuel

Entraxe standard des poteaux
de 8' ou 10' Voir les manuels de porte pour

les options et dimensions ou

visiter cogan.com

Partitions

Freestanding partition with roof – up to 42’ high 

- Freestanding 2” x 2” post with welded 6” x 6” base plate. 

- Freestanding 2” x 4” post with welded 6” x 8” base plate. 

- Freestanding 2” x 6” post with welded 6” x 10” base plate. 

- 3 types of panels are available: framed 2” x 2” welded wire mesh, 
framed heavy-duty corrugated sheet metal or framed heavy-duty 
translucent Lexan. All panels are bolted to the posts. Roof panels 
are installed using roof angle or roof tubes attached to the posts. 

Partitions

Floor to ceiling partition – up to 48’ high 
- Floor to ceiling 2”x 2” post with welded 6”x 6” base plate for up 
to 24’ high partition. 
- Floor to ceiling 2”x 4” post with welded 6”x 8” base plate for up 
to 25’ to 35’ high partition. 
- Floor to ceiling 2”x 6” post with welded 6”x 10” base plate for up 
to 36’ to 48’ high partition. 
- Panel that are available: framed 2” x 2” welded wire mesh. 
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 Pre-Engineered Floor Decking System
Steel Decking and Resin 

- Step by step installation of corrugated steel decking and resin.

- Refer to installation drawings for orientation of flooring 

Open Bar Grating 

- Step by step installation of open bar grating.

- Refer to installation drawings for orientation of flooring 

Diamond Planking 

- Step by step installation of diamond planking.

- Refer to installation drawings for orientation of flooring 

 Pre-Engineered Floor Decking System
Concrete 

- Step by step installation of concrete overlay.

- Refer to installation drawings for orientation of flooring 

 

-Br aces are designed to trans fer the horizontal loads to the base. The 
effectiveness of the braces is increased as the unbraced height is 
decreased. 

 

 

-Easy to install welded steel tube protectors. 

-Base plates are anchored to the concrete slab. 

Poteau autoportant 2" × 2" avec plaque de base soudée 6" × 6".
Poteau autoportant 2" × 4" avec plaque de base soudée 6" × 8".
Poteau autoportant 2" × 6" avec plaque de base soudée 6" × 10".
3 types de panneaux sont disponibles : treillis métallique soudé
encadré 2" × 2", tôle métallique ondulée robuste encadrée ou
Lexan translucide robuste encadré. Tous les panneaux sont
boulonnés aux poteaux. 

    © 2015 Cogan Wire and Metal Products Ltd., tous droits réservés.

Cloisons
Cloison autoportante – jusqu’à 24' de hauteurSous-produit

Une tradition de qualité
depuis 1901



OUTILS

Mètre ruban

Cordeau à craie

Marteau

Niveau de 4 pi

Perceuse à percussion avec

mèche de 1/4"

Perceuse réversible 3/8" avec

embout carré #8 et embout

hexagonal 3/8"

 Clés / douilles 7/16"

 Lunettes de sécurité

AFIN D’ASSURER UNE
FERMETURE ET UNE
INSTALLATION ADÉQUATES
DE LA PORTE,
L’ESPACEMENT AXE À AXE
DES POTEAUX EST
CRITIQUE.
LES DIMENSIONS INDIQUÉES
SUR LE PLAN
D’INSTALLATION DOIVENT
ÊTRE RESPECTÉES À +/- 1/8"

ÉTAPE 3
PANNEAUX LATÉRAUX
Fixer chaque panneau latéral aux
poteaux à l’aide de boulons à carrosserie
dans tous les trous pré-percés. Lorsque les
poteaux sont rallongés, fixer les
panneaux latéraux au poteau de base
inférieur, puis installer le poteau de
rallonge.

Les plaques de base sont
généralement décalées
lorsqu’elles sont contre un
mur ou dans une ouverture
de porte.

Se référer au plan
d’installation pour
l’emplacement et
l’orientation de chacune.

Ø 1/4" × 3"
boulon à

carrosserie

-

POTEAU

D’ANGLE

porte

mur

ÉTAPE 1
LIGNES DE CENTRE

À l’aide d’un cordeau à craie,
tracer les axes de chaque
poteau (se référer aux
dessins d’installation)

POTEAU

MURAL

OTEAU
INTERMÉDIAIRE

ÉTAPE 2
ANCRAGES
Ancrer les plaques de pied au sol à l’aide
d’ancrages à expansion (non fournis).
 Ø 3/8" × 2 3/4" pour poteau 2" × 2".
 Ø 5/8" × 4 1/2" pour poteaux 2" x 6" et 2" × 4".

Percer un trou du même
diamètre nominal  et d’une
profondeur au moins égale
à la longueur de l’ancrage



ÉTAPE 4
ASSEMBLAGE DES
PANNEAUX LATÉRAUX
Assembler les panneaux entre eux à l’aide de
boulons à carrosserie de 3/4" dans tous les trous
pré-percés.

Équerre 

murale

Ø 1/4" × 3/4"
boulon à

carrosserie

Panneau flexible

PIÈCE OPTIONNELLE
PANNEAUX FLEXIBLES
Fixer une vis TEK Ø 1/4" × 1" à
tête hexagonale depuis
l’intérieur du poteau de
cloison afin de fixer le
panneau flexible.

Ø 1/4" × 1" vis
TEK à tête hex

ÉQUERRES MURALES
Utiliser une vis TEK pour fixer les équerres
aux poteaux et des ancrages pour les murs
(non fournis).
Se référer aux dessins d’installation pour
l’emplacement et la quantité spécifiques.

poteau

panneaux
mur

Équerre murale

Hauteur

Hauteur < 10' = nécessite 1 équerre murale
Hauteur = 10' = nécessite 2 équerres murales
Hauteur > 10' = 1 équerre murale supplémentaire par 10'



MATÉRIAUX

■ TREILLIS MÉTALLIQUE SOUDÉ :
Les panneaux sont fabriqués en treillis métallique soudé
encadré 2" × 2" × 10GA, renforcé par deux barres rondes de 1/2",
divisant les panneaux en sections égales.

■ TÔLE MÉTALLIQUE :
Les panneaux sont fabriqués en tôle métallique ondulée
robuste encadrée.

■ LEXAN :
Les panneaux sont fabriqués en Lexan transparent robuste
encadré d’une épaisseur de 3/16".

■ Les cadres sont fabriqués en cornière structurale 1 1/4" × 1
1/4" × 12GA, conçue pour une résistance et une rigidité
accrues.

■ Les poteaux sont fabriqués en 2" × 2" × 16GA, 2" × 4" × 1/8" et 2"
× 6" × 1/8". Conçus pour un support et une rigidité optimaux,
soudés respectivement à des plaques de base 6" × 6" × 1/4", 6" ×
8" × 1/2" et 6" × 10" × 1/2".

■  Tous les éléments de fixation nécessaires à l’assemblage
sont fournis. Les ancrages ne sont pas fournis par Cogan.

■ Finition robuste standard en peinture poudre grise.
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