
INSTALLATION MANUAL
 

ROLL FORMED RACKING 

Forthe mostcurrentreleaseofthismanual,
please visit our website at cogan.com 
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STRUCTURAL RACKING 

Safegarde Partition
Rack guard 

® 

- All panels are made of framed 2” x 2” x 10GA welded wire mesh. 

- Two types of mounting brackets are available to accommodate both 
roll-formed and structural rack uprights. Flush mount, 6”, 8” and 12” 
offset bracket available. 

- Easy installation, all panels are pre-punched to be bolted to racking 
uprights using the mounting bracket. 

MANUEL D’INSTALLATION
Pour la version la plus récente de ce manuel,
veuillez visiter notre site web à cogan.com
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RAYONNAGE PROFILÉ À FROID RAYONNAGE STRUCTURAL

 Safegarde Partition
Gate Bi-parting sliding
gate 

® 

- Equipped with a padlock hasp and a cane bolt.

- Fully-suspended design using a galvanized upper track bolted to 
the partition posts. 
- Floor guide to be anchored to the concrete slab. 

Partitions

Floor to ceiling partition – up to 48’ high 
- Floor to ceiling 2”x 2” post with welded 6”x 6” base plate for up 
to 24’ high partition. 
- Floor to ceiling 2”x 4” post with welded 6”x 8” base plate for up 
to 25’ to 35’ high partition. 
- Floor to ceiling 2”x 6” post with welded 6”x 10” base plate for up 
to 36’ to 48’ high partition. 
- Panel that are available: framed 2” x 2” welded wire mesh. 
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 Pre-Engineered Floor Decking System
Steel Decking and Resin 

- Step by step installation of corrugated steel decking and resin.

- Refer to installation drawings for orientation of flooring 

Open Bar Grating 

- Step by step installation of open bar grating.

- Refer to installation drawings for orientation of flooring 

Diamond Planking 

- Step by step installation of diamond planking.

- Refer to installation drawings for orientation of flooring 

 Pre-Engineered Floor Decking System
Concrete 

- Step by step installation of concrete overlay.

- Refer to installation drawings for orientation of flooring 

 

-Br aces are designed to trans fer the horizontal loads to the base. The 
effectiveness of the braces is increased as the unbraced height is 
decreased. 

 

 

-Easy to install welded steel tube protectors. 

-Base plates are anchored to the concrete slab. 

Tous les panneaux sont fabriqués en treillis métallique soudé encadré 2"
x 2" calibre 10GA.
Deux types de supports de montage sont disponibles pour s’adapter aux
montants de rayonnage profilés à froid et structuraux. Supports
affleurants, décalés de 6", 8" et 12" disponibles.
Installation facile, tous les panneaux sont pré-percés pour être
boulonnés aux montants du rayonnage à l’aide du support de montage.

    © 2015 Cogan Wire and Metal Products Ltd., tous droits réservés.

Rayonnages sécuritaires
Protection de rayonnageSous-produit

Une tradition de qualité
depuis 1901

Produit



utiliser une vis autoforeuse
hexagonale seulement si les
trous sur le montant du
rayonnage ne correspondent
pas au support

VUE DE DESSUS DU
MONTANT DE RAYONNAGE
PROFILÉ À FROID

Ø 5/16" x 1"
 boulon hexagonal

+
 grande rondelle

Ø 1/4" x 1"
 vis tek

hex

Support de
montage affleurant

Installation du support
de montage décalé

Installation décalée de
6", 8" ou 12"

Ø 1/4" x 3/4"
 boulon de
carrosserie
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utiliser une vis autoforeuse
hexagonale seulement si les
trous sur le montant du
rayonnage ne correspondent
pas au support

VUE DE DESSUS DU
MONTANT DE RAYONNAGE
STRUCTURAL

Ø 5/16" x 1"
 boulon hexagonal

+
 grande rondelle

Ø 1/4" x 1"
 vis tek

hex

Support de
montage affleurant

Installation du support
de montage décalé

Installation décalée de
6", 8" ou 12"

Ø 1/4" x 3/4"
 boulon de
carrosserie
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supports de
montage
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Percer des trous dans le montant
du rayonnage pour installer le
support d’extension aussi haut
que possible pour un support
maximal du panneau.

Le support d’extension doit 
être installé à un angle
minimum de 30 degrés.
Le panneau ne doit jamais
dépasser 24" à partir du haut du
montant du rayonnage.
Installer le support de montage
supérieur à un maximum de 6"
du haut du montant du
rayonnage.

Ø 1/4" x 3/4"
 boulon de
carrosserie

Rayonnages sécuritaires



PANNEAUX TYPES

Veuillez vous référer à la page suivante pour l’assemblage des boulons. Se référer aux
dessins d’installation pour l’orientation appropriée de l’installation.

STANDARD

UNITÉ DE DÉPART

UNITÉ D’AJOUT

Rayonnages sécuritaires



ÉTAPE 1

ASSEMBLAGE DE L’UNITÉ DE DÉPART
Fixer les deux panneaux ensemble avec des
boulons de carrosserie Ø 1/4" x 3/4" et Ø 1/4" x
3". Ensuite, boulonner deux des tubes au
panneau en utilisant le trou le plus éloigné.

ÉTAPE 2

INSTALLATION DE L’UNITÉ DE DÉPART

SUR LE RAYONNAGE
Une fois l’unité de départ assemblée, l’installer
sur le rayonnage existant à l’aide du support
mural.
Note : il est important d’installer l’unité de
départ en bas pour faciliter l’installation de
l’unité d’ajout.

Ø 1/4" × 3"
boulon à

carrosserie
Boulon de

carrosserie Ø
1/4” x 3/4”

Boulon de
carrosserie Ø

1/4” x 3/4”

Ø 5/16" x 1"
 boulon hexagonal

+
 grande rondelle
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Boulon de
carrosserie Ø

1/4” x 3/4”

Ø 1/4" × 3"
boulon à

carrosserie

ÉTAPE 3

FIXATION DE L’UNITÉ D’AJOUT À L’UNITÉ DE DÉPART
Assembler de nouveau les deux panneaux
ensemble avec des boulons de carrosserie Ø 1/4"
x 3/4" et Ø 1/4" x 3". L’unité de départ assemblée
étant en place, l’unité d’ajout peut maintenant
être placée au-dessus de l’unité de départ. Le bas
de l’unité d’ajout est boulonné comme illustré ci-
dessous. Le tube supérieur est ensuite installé.

ÉTAPE 4
Répéter l’étape 3 s’il y a d’autres unités d’ajout.

NOTE : Pour les panneaux standards, le même
principe est utilisé. Généralement, les boulons
intérieurs sont omis dans l’assemblage et aucun
tube n’est utilisé.

Rayonnages sécuritaires
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