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TABLEAU DE CAPACITÉ MAXIMALE DES BRAS
Disponible pour les types de colonnes 1 & 2

LONGUEUR DU BRAS
 Type de colonne 2

*Les charges maximales indiquées doivent être utilisées à titre indicatif, car elles ont été déterminées pour une
configuration de rack intérieure spécifique. Les charges maximales réelles peuvent varier légèrement en fonction de la
configuration réelle du rack.
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L’espacement et la quantité de bras
doivent être choisis de manière à prévenir
la déflexion de la charge.
Calculer et déterminer l’espacement entre
chaque bras ainsi que la quantité requise
en utilisant des blocs de bois pour simuler
les bras.
Si vous remarquez une déflexion avec 2
supports, essayez d’ajouter un support
supplémentaire jusqu’à ce que la
déflexion soit éliminée

Doit être égal à 1/2 de la longueur de la charge

Nécessite un support central supplémentaire

■ RÉPARTIR UNIFORMÉMENT LE
POIDS DE LA CHARGE EN
UTILISANT CES FORMULES

■ LA CHARGE DOIT ÉGALEMENT
DÉPASSER LES BRAS
D’EXTRÉMITÉ DE LA MOITIÉ DE
LA DISTANCE ENTRE LES
MONTANTS AFIN D’ASSURER UNE
RÉPARTITION ÉGALE DU POIDS
DE LA CHARGE

Longueur de la charge

Longueur de la charge

Longueur de la charge

Centré ou uniformément
réparti

Charge en bout ou dépassant 
(si la charge en bout réduit la
capacité de la tour et des bras

de 2)

Longueur de bras
correcte

Longueur de bras incorrecte
si la charge dépasse

■ DÉTERMINER LA LONGUEUR
DES BRAS DE FAÇON QUE LA
PROFONDEUR DE LA CHARGE
NE DÉPASSE JAMAIS LES BRAS

■ LA CHARGE DOIT TOUJOURS
ÊTRE RÉPARTIE UNIFORMÉMENT
DE L’AVANT À L’ARRIÈRE DU
BRAS. SI CETTE RÈGLE N’EST
PAS RESPECTÉE, LES
CAPACITÉS DES BRAS SERONT
RÉDUITES



HAUTEUR DU MONTANT

■ TENIR COMPTE DE LA HAUTEUR
DU PLAFOND, DE LA PORTÉE DU
CHARIOT ÉLÉVATEUR, DU
SYSTÈME DE GICLEURS ET DE
TOUS LES CODES DU BÂTIMENT
LOCAUX POUVANT AFFECTER LA
HAUTEUR DU RAYONNAGE

hauteur totale
des charges

épaisseur totale
de tous les bras

jeu de 6" entre le
dessus de chaque
charge et le bras

au-dessus

hauteur de la
base

CHARGE

CHARGE

CHARGE

CHARGE



CONTREVENTEMENTS

■ DIVERS MODÈLES ET
DISPOSITIONS DE
CONTREVENTEMENTS SONT
DISPONIBLES EN FONCTION DE LA
HAUTEUR DES MONTANTS. SE
RÉFÉRER À LA PAGE SUIVANTE
POUR LA CONFIGURATION
APPROPRIÉE

■ TOUJOURS COMMENCER ET
TERMINER UNE RANGÉE DE RACK
CANTILEVER AVEC DES
CONTREVENTEMENTS EN X

■ NE JAMAIS TERMINER UNE
RANGÉE AVEC UNIQUEMENT DES
CONTREVENTEMENTS
HORIZONTAUX

ALTERNEZ LES CONTREVENTEMENTS
EN X ET LES CONTREVENTEMENTS

HORIZONTAUX, MAIS COMMENCEZ ET
TERMINEZ TOUJOURS UNE RANGÉE DE

RACK CANTILEVER AVEC DES
CONTREVENTEMENTS EN X

 (COMME ILLUSTRÉ CI-DESSOUS)
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CAPACITÉ DES BRAS

■ DIVISER LA CHARGE PAR LE
NOMBRE DE BRAS QUI LA
SUPPORTENT.

=

■ SI LA CHARGE EST DE 9 000 LBS
ET QU’ELLE EST SUPPORTÉE PAR 3
BRAS, ALORS CHAQUE BRAS DOIT
AVOIR UNE CAPACITÉ MINIMALE DE
3 000 LBS.

REMARQUE

■ LA CHARGE STOCKÉE SUR LA
BASE DU MONTANT N’EST PAS
PRISE EN COMPTE DANS LA
CAPACITÉ TOTALE DU MONTANT.

■ IL EST RECOMMANDÉ DE PLACER
LES CHARGES LES PLUS LOURDES
SUR LA BASE OU SUR LES BRAS
INFÉRIEURS.

CAPACITÉ DES MONTANTS

■ MULTIPLIER LA CAPACITÉ
DES BRAS PAR LE NOMBRE DE
BRAS SUR CHAQUE MONTANT.

=

■ SI LA CAPACITÉ DE CHARGE
DE CHAQUE BRAS EST DE 3
000 LBS ET QU’IL Y A 3 BRAS
SUR CHAQUE MONTANT,
ALORS LA CAPACITÉ MINIMALE
DU MONTANT EST DE 9 000
LBS.
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